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WDK- remont 2019-ETAP | ofertowy

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Ce- | War-
na | tosé
jedn.
ROZBUDOWA | NADBUDOWA ZACHODNIEJ CZESCI BUDYNKU WOJEWODZKIEGO DOMU KULTURY W KIELCACH - ETAP |
1 BUDYNEK ROBOTY BUDOWLANE
2 Roboty rozbiérkowe
2.1/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gru- |m?3 0,97
0212-01 bosci do 15 cm- studzienki podokienne
2.2|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wa- m3 138,51
0349-02 piennej
2.3|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone- schody |m?3 2,65
0212-03
2.4/ KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 8,41
0350-01
2.5/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gru- |m?3 (1,80*0,50*2+0,60*0,80*2+
0212-01 bosci do 15 cm- czapki kominowe 1,20*0,60*4+0,80*0,60*2+
1,20*0,80+0,60%0,80)*0,03 =
0,24
2.6/ KNR 4-01 Wykucie z muru, drzwi i okien m? 251,07
0354-08
2.7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilas- |m?2 704,55
0701-05 trach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
2.8/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone- strop m3 5,10*9,50*2*0,20 = 19,38
0212-03
2.9/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 895,60
0519-06
2.10/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa na- m2 895,6
0519-07 stepna
2.11/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gru- |m?3 1,0*0,20%120 = 24,00
0212-01 bosci do 15 cm- warstwy posadzkowe ( dla wentylacji ka-
natow
2.12/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gru- |m?3 17,91
0212-01 bosci do 15 cm- szlichta cementowa
2.13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 46,09
0535-04
2.14|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedo |m 7,60%2+8,0*3 = 39,20
0535-06 uzytku
2.15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej m?2 11,01
0535-08 sie do uzytku
2.16/ KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikéw -parapetéw wewnetrznych | m 0,90*2+1,0+1,20*5+1,80*3+
0354-11 0,90+1,0+1,20*6+1,50*3+
1,80*11+1,80*16+1,80+2,40*
2+2,40*7+2,40 = 102,20
2.17/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 525,28
0818-05
2.18 Rozbiorka zabudowy dzwigara sufitow i sceny m? 450
2.19/KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzynio- |t (46,09*3,2+11,01*3,20+
1107-0101 wym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem 291,70*3,2)*0,001 = 1,12
recznym, samochod do 5 t
2.20|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzynio- t 1,12
1107-0401 wym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochod
do5t
Krotno$¢ = 19
2.21|KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z m3 284,78
0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych- taczna odleglosc 20
km
2.22|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3 284,78
0108-20 stepny 1 km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢ = 19
2.23 Optata za korzystanie ze srodowiska kpl 1
3 roboty ziemne
3.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy |m? 80,34
0126-01 spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
3.2/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gru- | m?2 80,34
0125-02 bos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnig
3.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m3 1,80*(2,94+2,34+13*2+1,0*2+
0216-02 biernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Il me- 11,76*2+65)*(0,60+0,60*2+
chanicznie 70% 0,60)*0,50*0,70 = 184,2
3.4/KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do| m3 1,80*(2,94+2,34+13*2+1,0*2+
0310-02 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o gtebokosci 11,76*2+65)*(0,60+0,60*2+
do 1.5 m, kategoria gruntu |l recznie 30% 0,60)*0,50*0,30 = 78,9
3.5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzu-|m3 85,90+36,80-58,33 = 64,37
0501-01 tem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-1ll zasypka
piaskiem
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3.6/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem |m?3 4,54+13,63+17,04+15,41+7,71
0202-0501 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar- =58,33
ka 0,60 m3, grunt kategorii Il
3.7/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |m3 58,33
0214-08 odlegtosci transportu ponad 0,5 km przyczepami samowy-
tadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-
IV (*8)
Krotno$¢ = 8
fundamenty
4.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawa-| m3 23,24
1101-0104 ny pompa, zwyklty B10
4.2|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé do |m3 63,4
0201-0102 0,6 m, beton podawany pompg B30
4.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 1,90
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane
4.4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do|m3 7,12
0204-0102 0,5 m3, beton podawany pompg B30
4.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,29
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane
4.6|ORGB 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw funda- | m?2 0,80%(29,4+23,4+13*2+10*2+
0618-01 mentowych 11,76*2) = 97,86
4.7|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyn- | m?2 547,12
0103-01 kowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann,
gruntowanie Eurolan 3K, recznie
4.8/ KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w tech- |m?2 547,12
0107-01 nologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie
4.9/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w tech- |m?2 547,12
0107-02 nologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni podda-
nych dziataniu wilgoci z gruntu
4.10|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-| m3 2,55%(20,30+11,35+11,38+3,0)
0101-06 wej *0,25=29,34
4.11/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria | m2 1,20*(2,94+2,34+13*2+1*2+
0803-03 1] 11,76*2+25)*2 = 196,3
4.12|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 10 cm m2 208,00
0609-10
4.13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelko- | m?2 210
0607-01 wej
roboty murowe parter il pietro
5.1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa ce- |m3 9,90
0304-0201 mentowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
5.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 1,44*2,70*10+1,44*0,90*9+
2003-06 tach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1- 1,50%1,20*2+1,40*2,0*11 =
warstwowo, 100-01- wypelnienie otworow okiennych 84,94
5.3|/ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw funda- | m?2 66,24
0618-01 mentowych
5.4/ KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka | m?2 348,54
0104-02 M, $ciany wysokosci do 4,5 m z blokéw Silka M 24- ze-
wnetrzne
5.5/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka |m?2 272,47
0104-02 M, $ciany wysokosci do 4,5 m z blokéw Silka M 24- wew-
netrzne
5.6/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka |m?2 172,48
0104-01 M, $ciany wysokosci do 4,5 m z blokéw Silka M 18
5.7/KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, m? 326,34
0105-02 $ciany wysokosci do 4,5 cm z blokéw Silka M 12
5.8/ KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, m? 61,40
0105-01 $ciany wysokosci do 4,5 cm z blokéw Silka M 8
5.9|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 3,01,04*2 = 6,24
2003-04 tach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-
warstwowo, 100-02
5.10|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet | szt 12413 =25,0
0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na okna
5.11/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet | szt 24+5=29,0
0126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
5.12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie |\ m 130
0336-07 cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1 x 1 cegly
5.13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefa- |m 112,80
0126-05 brykowanych
5.14KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci | szt 3
0129-01 230 cm i szer. 42 cm typ P1
5.15/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci | szt 4
0129-01 230 cm i szer. 34 cm typ P4 iP5
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5.16|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci | szt 1
0129-01 150 cm i szer. 54 cm typ P3
5.17/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci | szt 1
0129-01 173 cm i szer. 34 cm typ P2
5.18/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci | szt 1
0129-01 160 cm i szer. 41 cm typ P7
5.19|KNR 2-02 Podktady, murarskie na stropie z gruzu z betonu lekkiego, |m?3 1,25
1101-0501 zaprawa cementowa- poduszka betonowa B15
5.20/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet, z m3 20,19
0313-02 wykuciem bruzd dla belek
5.21/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, do- |m 103,46
0313-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych C140+$ruby +n+p
5.22|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, na stopkach belek m 270,54
0703-03
5.23/KNR 4-01 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-cigg- | m? (0,30+0,20)*2*270,54 =
0704-03 nionej 270,54
5.24 Kotwy wklejane 2*M12 szt' 29+8 = 37,00
5.25/KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian, drewno okragte o m (118,0/0,5)*2,2 = 519,20
0421-01 przekroju do 250 cm2
5.26/ KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 |m 519,2
0421-05
wzmochienie dachu nad garazem-konstrukcja stalowa
6.1|KNR 2-02 Wzmocnienie dachu nad garzaem- ceownik C65 kg 460,85*1,03%1,018 = 483,22
0125-05
6.2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stop- |m?2 0,48*28 = 13,44
0102-03 nia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe
6.3|[KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe  |m? 13,44
0208-0303 ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba modyfikowana prze-
ciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
6.4 KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epok- |m?2 13,44
0211-0303 sydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
konstrukcja stalowa- przy scenie
7.1/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t 10430*1,03*1,018/1000 =
2301-0101 10,94
7.2|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej- przy scenie t 10430*1,03*1,018/1000 =
0101-04 10,94
7.3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stop- |m?2 10,94*28 = 306,32
0102-03 nia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe
7.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe  |m? 306,32
0208-0303 ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba modyfikowana prze-
ciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
7.5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epok- |m?2 306,32
0211-0303 sydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
konstrukcja stalowa- portal
8.1/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t 609*1,03*1,018/1000 = 0,64
2301-0101
8.2/KNR 2-05 Montaz konstrukgcji stalowej- przy scenie t 609*1,03*1,018/1000 = 0,64
0101-04
8.3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stop- |m? 0,64*28 = 17,92
0102-03 nia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe
8.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe  |m?2 17,92
0208-0303 ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba modyfikowana prze-
ciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
8.5|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epok- |m?2 17,92
0211-0303 sydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
wzmochienie zadaszenia nad schodami
9.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawa-| m3 0,40%0,60*0,10 = 0,02
1101-0104 ny pompa, zwyklty B10
9.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,14
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
9.3|KNR 2-02 Podlewka Zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, |m3 0,15*0,40*2,60 = 0,16
0210-0602 beton podawany pompg beton B30
9.4/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t 368,10%1,03*1,018/1000 =
2301-0101 0,39
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9.5/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej- przy scenie t 368,10*1,03*1,018/1000 =
0101-04 0,39
9.6/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stop- |m?2 0,39*28 = 10,92
0102-03 nia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe
9.7/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe  |m? 10,92
0208-0303 ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba modyfikowana prze-
ciwrdzewna
Krotnos$¢ = 2
9.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epok- |m?2 10,92
0211-0303 sydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotnos$¢ = 2
10 elementy zelbetowe
10.1/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: ponad m3 17,51
0210-0602 16m/m2, beton podawany pompg beton B30
10.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 2,15
0290-0203 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.3|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwaéd/ m3 11,35
0258-1001 przekrdj: 16,5-20,0 m/m2, wariant | beton B30
10.4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 1,52
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.5/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m3 11,78
0212-13 kosci ponad 30 B30
10.6 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 1,81
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.7/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe, obwod/przekrdj belki: ponad 16m/m2, |m3 0,72
0210-0602 beton podawany pompg beton B30
10.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,07
0290-0203 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.9|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzch- |m?2 3,0*4,17+4,64*1,815+4,64*
0256-0202 nia miedzy belkami lub $cianami do 10 m2,- beton - taczm- 4,17+5,38*8,04 = 83,54
na grubos$¢ 18 cm
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny |m? 83,54
10/0256-0402 1 cm grubosci, - beton B30
Krotno$¢ = 8
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzch- |m?2 16,94*11,36+6,56*3,0-1,94*
11]0256-0202 nia miedzy belkami lub $cianami do 10 m2,- beton - taczm- 1,74 = 208,74
na grubo$¢ 16 cm
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny |m? 208,74
12/0256-0402 1 cm grubosci, - beton B30
Krotno$¢ = 6
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzch- m? 1,78*4,48 = 7,97
13/0256-0202 nia miedzy belkami lub $cianami do 10 m2,- beton - taczm-
na grubos$¢ 12 cm
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny |m? 7,97
14/0256-0402 1 cm grubosci, - beton B30
Krotnos$¢ = 2
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 4,20
15/0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzch- |m?2 390,51
16/0256-0202 nia miedzy belkami lub $cianami do 10 m2,- beton - taczm-
na grubos$¢ 15 cm
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny |m? 390,51
17/0256-0402 1 cm grubosci, - beton B30
Krotno$¢ = 5
10.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach po- | m? 170
18/0218-0502 liczkowych z piytg grubosci 8 cm, beton podawany pompa
B30
10.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci|m? 170

19/0218-0602

piyty, beton podawany pompg beton B30
Krotno$¢ =7

10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzch- | m?2 13,44*5,51+15,27*3,92+5,56*
20|0256-0202 nia miedzy belkami lub $cianami do 10 m2,- beton - taczm- 13,34 = 208,08
na grubos$¢ 18 cm
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny |m? 208,08
21/0256-0402 1 cm grubosci, - beton B30
Krotno$¢ = 8
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 13,35
22/0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10. Wkladki na przebicie Halfen HDB-10/145-2/220 szt' 10
23
10.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekro;: m3 3,14*0,175*0,175*2,89*2 =

2410258-1001

16,5-20,0 m/m2, wariant | beton B30

0,56
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10.|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwaéd/ m3 3,61
25/0258-1001 przekrdj: 16,5-20,0 m/m2, wariant | beton B30
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,52
26/0290-0203 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.|KNR 2-02 Belki podwalinowe Zelbetowe, obwod/przekrdj belki: ponad |m3 0,60%0,50%6,82 = 2,05
27/0210-0602 16m/m2, beton podawany pompg beton B30
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,18
28/0290-0203 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, de- | m? 15,10%1,93+1,18*1,02 = 30,35
29|0255-0102 skowanie U-Form, (grubo$¢ 10 cm) wysokos$¢ do 4,0 m, -
beton B30- tgczna grub. 18 cm
10.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, de- | m? 30,35
30{0255-0502 skowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci,- beton B30
Krotno$¢ = 8
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,51
31]/0290-0203 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
10.|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie |\ m 113
32/0336-07 cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1 x 1 cegly
10. Montaz ceownikéw C160 i C180 mb 110
33
10. Wklejenie kotew 20*M20 kpl 113
34
1 klatka schodowa
11.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawa-| m3 0,10*0,40*1,845 = 0,07
1101-0101 ny taczkami lub japonkami, zwykly B10
11.2|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewngtrzne i wew- m3 0,38
0218-0102 netrzne na gotowym podfozu, beton podawany pompg B30
11.3|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton | m? 3,71%1,845+3,985*1,845 =
0218-0202 podawany pompg B30 fgcznie 15 cm 14,20
11.4KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci| m? 14,2
0218-0602 piyty, beton podawany pompg B30
Krotno$¢ =7
11.5/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton | m? 42,93
0218-0202 podawany pompg B30 tgcznie 12 cm
11.6|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci| m? 42,93
0218-0602 piyty, beton podawany pompg B30
Krotnos$¢ = 4
11.7/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton | m? 19,54
0218-0202 podawany pompg B30 tgcznie 18 cm
11.8/KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci| m? 19,54
0218-0602 piyty, beton podawany pompg B30
Krotno$¢ = 10
11.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,77
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
11. Kotwy wklejane 2*M12 szt' 5
10
11.|KNR 2-02 Osadzenie ceownika 160 m 1,49*2 = 2,98
11]1217-03
11.|ORGB 2-02  |Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" naza- | m?2 111,79
12/2810-0301 prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm,
11.|ORGB 2-02 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejo- | m 45,3
13/2809-0101 wych, listwa wykanczajgca,
12 szyb windowy
12.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawa-| m3 0,10*2,37*2,50 = 0,59
1101-0104 ny pompa, zwyklty B10
12.2|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, piyty, beton podawany m3 2,17%2,30*0,25 = 1,25
0205-0102 pompg beton B30
12.3|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubo$é 10 | m?2 (2,17+1,90)*2*7,80-2,25*1,20*
0255-0302 cm) wysoko$¢ do 4,0 B25 lacznie 20 cm 3 =55,39
12.4|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe w deskowaniu systemowym, dodatek za |m? 55,39
0255-0502 kazdy nastepny 1 cm grubosci, wariant Il wykonania B25
Krotno$¢ = 10
12.5/KNR 2-02 Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton | m?2 2,30*2,17 = 4,99
0216-0202 podawany pompg B25 tgczna grub. 20 cm
12.6/KNR 2-02 Phyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 4,99
0216-0502 ptyty, beton podawany pompa B25
Krotno$¢ = 5
12.7|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 1,28
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
13 stropodach
13.1|ORGB 2-02 Pokrycie dachéw membrana m? 264,5
0534-02
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13.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej, o |m?2 264,5
0613-06 grub. 10 cm poziomaz ptyt uktadanych na sucho
13.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej, o |m?2 264,5
0613-06 grub. 10 cm poziomaz ptyt uktadanych na sucho
13.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej, o |m?2 264,5
0613-06 grub. 5 cm pionowa z ptyt uktadanych na sucho
13.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii dachowej | m2 264,5
0607-01 PCV
13.6 Przelew awaryjny szt' 3
13.7|ORGB 2-02 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w roz- | m?2 0,90%(11+17,40+11+3,50+
0541-02 winieciu ponad 25 cm 13,50+2,0+5,0) = 57,06
14 Winda osobowa
141 Montaz windy osobowej kpl \ 1
15 stolarka drzwiowa drewniana
15.1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, | m? 1,0*2,05*19 = 38,95
1017-02 fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, ponad 1,6 m2
okleinowe typ D1 z klamka i zamkiem
15.2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, |m?2 1,0%2,05%12 = 24,60
1017-02 fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2
okleinowe typ D2 zklamka i zamkiem
15.3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, | m?2 9,24
1017-02 fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2
okleinowe typ D3 z klamka i zamkiem
15.4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, | m?2 0,80*2,0*10 = 16,00
1017-02 fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2
okleinowe typ D6 z klamka i zamkiem
15.5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, | m? 2,50%2,20 = 5,50
1017-02 fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2
okleinowe typ D7 przesuwne z klamka i zamkiem
15.6/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budo- | szt 19+12+5+1+10+1 = 48,0
1016-0101 wie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba
ftalowa oszer.1,0m
15.7/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budo- | szt 1
1016-0101 wie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba
ftalowa o szer. 1,40 m
16 stolarka drzwiowa aluminium- wewnetrzne
16.1|ORGB 2-02 Drzwi z ksztaftownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 1,52*2,20*10 = 33,44
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL1
16.2|ORGB 2-02 Drzwi z ksztaftownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 4,27*3,06%1 = 13,07
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL3
17 stolarka drzwiowa aluminium- zewnetrzne
17.1|ORGB 2-02  |Drzwi z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termicz- | m2 1,08*2,05*1 = 2,21
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ D5 o El 60
17.2|ORGB 2-02 Drzwi z ksztaftownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 0,80*2,0*1 = 1,60
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ D8 Ei 30
17.3|ORGB 2-02 Drzwi z ksztaftownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 4,27*3,06*1 = 13,07
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL2
17.4|/ORGB 2-02  |Drzwi z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termicz- | m2 3,26*2,58*1 = 8,41
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL4
18 stolarka aluminium- okna zewnetrzne
18.1|ORGB 2-02 Okna z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 4,44*1,99*2 = 17,67
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL5
18.2|ORGB 2-02 Okna z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 0,90*1,86*2 = 3,35
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL6
18.3|ORGB 2-02 Drzwi z ksztaftownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 1,562*2,20*1 = 3,34
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ AL7 o EI30
19 stolarka drewniana -okna zewnetrzne
19.1|ORGB 2-02 Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane piono- |m?2 4,74
1022-05 wo, powierzchnia 0.80-1.25 m2 typ O1
19.2|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane piono- | m?2 1,42*1,53*3 = 6,52
1022-05 wo, powierzchnia 0.80-1.25 m2 typ O2
19.3|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane piono- |m?2 0,75*1,53*3 = 3,44
1022-05 wo, powierzchnia 0.80-1.25 m2 typ O3
19.4|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane piono- | m?2 2,35*1,53*1 = 3,60
1022-05 wo, powierzchnia 0.80-1.25 m2 typ O4
19.5/ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane piono- |m?2 1,73*0,70*1 = 1,21
1022-05 wo, powierzchnia 0.80-1.25 m2 typ O5
20 stolarka aluminium- okna wewnetrzne
20.1/ORGB 2-02 |Okna z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termicz- |m? 2,04
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ 06 kasowe
20.2|ORGB 2-02 Okna z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 1,35%1,5*2 = 4,05
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ 07
20.3|ORGB 2-02 Okna z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkg termicz- | m?2 1,0*1,50*1 = 1,50
1026-06 ng systemu PI 50, drzwi 2-skrzydtowe typ 08

-7-
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21 Bramy
21.1|KNR 2-02 Brama BG1 naped elektryczny, prowadnice typu L, z m? 2,48*2,09*1 =5,18
1205-01 drzwiami wenetrznymi, ocieplona, zdalnie otwierana
22 Balustrady i pochwyty
22.1/KNR 2-02 Balustrady z pochwytem drewnianym , mocowanie ze stali |m 20,00
1209-01 nierdzewnej
22.2|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem drewnianym , mocowanie ze stali |m 5,06
1209-01 nierdzewnej , wypelnienie prety ze stali nierdzewnej
22.3/KNR 2-02 Balustrady systemowe szklane - szkto hartowane m 11,84
1209-01
22.4/KNR 2-02 Pochwyty drewniane m 4,54
1208-03
23 posadzka parter
23.1/KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 0,10%(11,55+50,56+14,54+
1101-0703 wym, pospdtka 17,66+3,51+5,23+52,09+
22,71+10,74+12,36+111,79) =
31,27
23.2|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawa- | m3 0,10*(11,55+50,56+14,54+
1101-0104 ny pompg, zwyklty B10 17,66+3,51+5,23+52,09+
22,71+10,74+12,36+111,79) =
31,27
23.3|KNR 2-02 Pyty Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa B25 m3 1,0*1,0*0,20+1,20%(5,0+1,50)*
0205-0102 0,20=1,76
23.4/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbro- |m?2 1,0*1,0+1,20*(5+1,50) = 8,80
1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
23.5/0ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomiesz- | m2 312,74
0618-03 czeniach
Krotno$¢ = 2
23.6 KNR 2-02 I1zolacje cieplne ze styroduru o grub. 10 cm m2 (11,55+50,56+14,54+17,66+
0609-10 3,51+5,23+52,09+22,71+
10,74+12,36+111,79) =
312,74
23.7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 945,45
0607-01 nowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
23.8/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej |m?2 945,45
1102-01 grubosci 20 mm, lacznie 5 cm
23.9/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki,, dodatek lub potracenie |m?2 945,45
1102-03 za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
23.|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbro- |m?2 945,45
10/1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
23.|ORGB 2-02 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na m? 23,27+8,34+8,34+5+7 14+
11/2808-0501 zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 111,79+14,54+17,66+1,43*
warstwa kleju grubosci 5 mm, 0,18*8*2+5,23+52,09+22,71+
12,36 = 292,59
23./KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, uktadanych m 185,2
12/9931-0101 przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwna-
nym podfozu, cokolik 10 cm
23./KNR 2-02 Podtoga z desek struganych okretéwka m2 105,14+34,35 = 139,49
13/1110-03
23.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny winylowych m? 12,95+12,95+25,1+33,02+
14|1112-0101 16,2+72,40+9,50+6,04+
24,94+50,56+55,61 = 319,27
23.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m? 182,85+11,55+10,74 = 205,14
15/1113-0101
23. Woycieraczka wewnetrzna aluminiowe z wkladkami tekstyk- |szt' 1
16 nymi , wym. 2,77*2,30 m
24 posadzki i ll pietro
24.1 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 320,32+18,563+7,27+67,42 =
0607-01 nowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 413,54
24.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych o| m?2 413,54
0609-0101 grub. 3 cm, izolacje poziome
24 .3|KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej |m? 413,54
1102-01 grubosci 20 mm, lacznie 5 cm
24 4/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki,, dodatek lub potracenie |m?2 413,54
1102-03 za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
24.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbro- |m?2 413,54
1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
24.6| ORGB 2-02 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na m? 2,59+17,08+7,45+1,43*9*
2808-0501 zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 0,19+0,18*8*1,43+92,56+
warstwa kleju grubosci 5 mm, 15,4145,09+3,49 = 148,17
24.7 KNR 2-02 Posadzki z wykfadziny winylowych m2 233,55
1112-0101
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24.8|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m? 15,91+15,91 = 31,82
1113-0101
25 Tynki
25.1/ORGB 2-02 |Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe |m?2 1181,84
2030-01
25.2|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, m? 20,93+11,04+34,57 = 66,54
0801-0401 kategoria Ill, budynki do 8 kondygnaciji
25.3/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kate- | m2 3149,10
0801-0201 goria lll, budynki do 8 kondygnaciji
25.4/ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami ka- | m?2 331,02
2803-0501 mionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5 mm,
25.5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malo- |m?2 525,28
0713-0401 wanych lub nie pokrytych tapetg, na stropach, biegach,
spocznikach
25.6/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem |m?2 66,54+525,28 = 591,82
1134-0101
25.7/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem | m?2 2444 ,55+704,55 = 3149,10
1134-0201
25.8/KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych |m? 591,82
0815-06 i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
25.9/KNR 2-02 Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowa- m?2 3149,1
0815-04 nych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
25.|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe, m 3,63
10]{1213-01
25./KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o| m?2 3,0%(5,13*2+2,06+6,61+3,18+
11/0609-11 grub. 10 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatkg 4,11+5,48+1,30+0,90+4,14+
3,26+4,44+1,29+0,92+10,75)
=176,10
25.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria | m2 176,1
12/0803-03 Il
25. Okfadzina scian z ptyt betonowych m?2 145
13
25. Zabudowa grzejnikow w obrebie foyer gérnego i dolnego m2 11,07 = 11,1
14 oraz ogoélnodostepnej komunikaciji
25. Obudowa z ptyt akustycznych z tynkiem akustycznym o m?2 1125
15 grub. 4 cm
25. Mozaika 3D z betonu architektonicznego m2 12
16
25. Oktadzina z forniru na podkonstrukc;ji m2 39
17
25.|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, na- |m?2 444
18/1604-0101 ktady podstawowe
26 malowanie
26.1 KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnetrznych |m2 1700,15
1505-03 podiozy z gruntowaniem, 2-krotne
26.2|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnetrznych |m?2 3149,10-331,02 = 2818,08
1505-03 podiozy z gruntowaniem, 2-krotne sciany
27 kabiny systemowe WC
271 Kabiny sanitarne WC z ptyt HPL w kolorze RAL 9016, w m? 2,20%(4,10+1,0*3+4,10+1,0*3+
okuciach aluminiowych, szerokos$¢ skrzydta drzwi- 90 cm 2,06+1,44) = 38,94
28 Wyposazenie lazienek w przybory
28.1|KNR 2-02 Dozownik na mydlo- stal chromowana- montaz szt 4+6+6+6+2 = 24,00
1216-01
28.2|KNR 2-02 Wieszak stalowy - stal chromowana-montaz szt 24
1216-01
28.3/KNR 2-02 Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe - stal chromo- |szt 24
1216-01 wana- montaz
28.4|KNR 2-02 Lusto nascienne- stal chromowana- montaz szt 24
1216-01
28.5 Sz czotka do toalety - stal chromowana kpl 28
28.6 Zastona prysznicowa kpl 2
28.7 Kosz metalowy otwierany przyciskiem - stal chromowana  |kpl 6+8 = 14,0
29 wyposazenie sanitariatéw dla niepetnosprawnych w przybory
29.1/KNR 2-02 Dozownik do mydta stal matowa, spdd dozownika na wy- |szt 1
1216-01 sokosci: 95 cm od wykonczonej posadzki
29.2 Kosz z otwartg pokrywa, pojemnos¢: 27 |, stal matowa, mo- |kpl 1
cowany na $cianie,
29.3/KNR 2-02 Pojemniki na reczniki papierowe, stal matowa, spéd pojem- | szt 1
1216-01 nika na wysokosci 100 cm od wykonczonej posadzki,
29.4 KNR 2-02 Szczotka do WC, stal matowa, np. Szczotka do WC Tuba |szt 1
1216-01 wolnostojgca z przykrywka,
29.5/KNR 2-02 Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa, Srednica 19 szt 1
1216-01 cm, spdd pojemnika na wysokosci 80 cm,
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29.6 KNR 2-02 Porecz Scienna, tukowa, stata, montowana na wysoko$ci:  |szt 1
1216-01 74 cm przy umywalce,
29.7/ KNR 2-02 Porecz Scienna tukowa, montowana na wysoko$ci: 68 cm | szt 1
1216-01 przy misce ustepowej sktadana
29.8/KNR 2-02 Lustro w tazience dla niepetnosprawnych o wymiarze 120/ |szt 1
1216-01 180 cm,
29.9 Krzesto prysznicowe kpl 1
29. Uchwyt prysznicowy kpl 1
10
29. Zastona prysznicowa kpl 3
11
30 renowacija istniejacych siedzisk
30.1 Renowacja istniejacych siedzisk- demontaz, oczyszczenie i |kpl 233
ponowny montaz
31 akustyka sali widowskowej
31.1 Montaz paneli refleksyjnych na suficie - panele ze sklejki m2 11,46+15,76+19,9+21,36+
lisciastej trudnozapalnej o grub. 20 mm podwieszone do 20,98 = 89,46
stropu oraz montaz pudet
31.2 Montaz na scianach ustojow akustycznych szt' 12
31.3 Montaz paneli refleksyjnych na scianach - panele ze sklejki |m?2 0,48*1,20*27*2 = 31,10
lisciastej trudnozapalnej o grub. 20 mm
314 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe-UR1 szt' 10
31.5 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe- UR2 szt' 10
31.6 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe- UR3 szt' 10
31.7 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe- UR4 szt' 10
32 wyposazenie w sprzet gasniczy
321 Gasnica proszkowa 4 kg ABC kpl 10
32.2 Gasnica proszkowa 6 kg ABC kpl 4
32.3 Oznakowanie drog ewakuacyjnych kpl 4
32.4 Plan ewakuacyjny - tablice kpl 6
32.5 Instrukcja na wypadek pozaru kpl 6
33 elewacje
33.1/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 18 cm | m?2 270,42
2601-0101 i pokrycie wyprawamielewacyjnymi (styropian + 1 warstwa
siatki), $ciany petne z otworami,powierzchnia: beton, - bez
warstwy fakturowej
33.2|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 18 cm |m?2 185,74
2601-0101 i pokrycie wyprawamielewacyjnymi (styropian + 1 warstwa
siatki), $ciany petne z otworami,powierzchnia: beton, z war-
stwa fakturowa
33.3|KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm i |m?2 434,39
2601-0101 pokrycie wyprawamielewacyjnymi (styropian + 1 warstwa
siatki), $ciany petne z otworami,powierzchnia: beton, z war-
stwa fakturowa
33.4 KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatko- |m 222,63
2601-0802 wym wzmocnieniem 1 warstwa siatki, (katowniki z tworzy-
wa sztucznego)
33.5/KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 3 cm i |m?2 33,99
2601-0701 pokrycie wyprawami elewacyjnymi, o$cieza (1 warstwa siat-
ki), (wyprawa "Malix-Z")
33.6 Okladzina elewacii z plyt z piaskowca o grub. 3 cm na pod- |m?2 193,80
konstrukciji
33.7 Okladzina elewacii z plyt z ptyt betonowych o grub. 1,8 cm |m? 32,50
na podkonstrukcji
33.8/ORGB 2-02 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w roz- |m? 0,35%(0,75+1,42+2,35+1,42+
0541-02 winieciu ponad 25 cm 0,75*2+1,42+1,73+2,06*3) =
5,87
33.9/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2 0,15%(0,75+1,42+2,35+1,42+
0923-04 0,75*2+1,42+1,73+2,06*3) =
2,52
33.|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na | m? (20,30+11,35+11,38+3+5,20+
10/9903-01 podsypce piaskowej, kostka prostokgtna 20x10 cm 13,70+5,53)*0,50 = 35,23
33.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m 20,30+11,35+11,38+3+5,20+
11]0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg 13,70+5,53+4 = 74,46
33.|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m? 720,10
12]1604-01
33. Czas pracy rusztowan mg 320
13
33.|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia- 2,77*2,30 oraz 1,30*2,0 szt 2
1411219-03
33.|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny , na stropach, z ksztat- |m? 8,23
15/2007-03 townikéw metalowych pojedynczych- wejscie
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33.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o| m?2 8,23
16/0609-03 grub. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho,- wejscie
33. Okladzina elewagii z plyt z granit o grub. 3 cm na podkons- | m?2 8,23
17 trukcji- wejscie
33. Zaluzje elewacyjne aluminium m2 (7+3+0,17+8,29+15,34)*2,50 =
18 84,50
33.|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej |m 6,2
19/0510-02
34 schody zewnetrzne
34.1/KNR 2-02 Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wew- m3 1,46
0218-0102 netrzne na gotowym podfozu, beton podawany pompg B25
34.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 1,46*120/1000 = 0,18
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte Zebrowane,
34.3/ KNR 2-02 Oblozenie schodow z plytek terakotowych szkliwionych m?2 1,83*4,0+8*1,83*0,17 = 9,81
9926-02 ukfadanych przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i
wyréwnanym podtozu,
35 Daszki systemowe
35.1/KNR 2-02 Zadaszenie nad wejsciem w konstukcji stalowej lekkiej z m?2 3,401,0 = 3,40
1220-04 pokryciem ze szkta bezbarwnego
36 meble i wyposazenie ruchome- foyer gorne
36.1 Stoliki kawowe kwadratowe 90*90 cm , h=45 cm szt' 2
36.2 Sofy 2-osobowe szt' 2
36.3 Fotel szt' 1
37 meble i wyposazenie ruchome- foyer dolne
371 Stoliki koktajlowe , wysokie fi 50 cm , h=105 cm szt' 7
37.2 Stoliki kawowe kwadratowe 90*90 cm , h=45 cm szt' 2
37.3 Sofy 2-osobowe szt' 7
374 Fotel szt' 3
37.5 Blat baru kpl 1
38 meble i wyposazenie ruchome- przedsionek wejsciowy i pozostale
38.1 Stanowisko kasowe- portal dekoracyjny z blatem szt' 1
38.2 Szafki szatniowe 6 drzwiowe z tawka 90*50 cm kpl 6
38.3 Szafa gospodarcza 13060 cm kpl 1
38.4 W ozek do sprzatania kpl 1
38.5 Krzesto do pokoju scocjalnego kpl 10
38.6 Stolik do pokoju socjalnego kpl 3
38.7 Lodéwka niska podblatowa 60*60 kpl 2
38.8 Ptyta elektryczna dwupalnikowa kpl 2
38.9 Szafka 45*60 cm kpl 4
38. Szafka 100*60 cm kpl 3
10
38. Krzesto charakteryzatorskie kpl 20
11
38. Biurko 110*60 cm kpl 12
12
38. Fotel biurowy kpl 11
13
38. Fotel fryzjerski kpl 2
14
38. Lustro do makijazu kpl 24
15
38. Biurko 70*140 cm kpl 9
16
38. Zestaw komputerowy kpl 9
17
38. Regat archiwalny 30*80cm kpl 7
18
38. Szafa ubraniowa 4580 cm kpl 4
19
38. Szafa ubraniowa 6090 cm kpl 2
20
38. Szafa biurowa 45*80 cm kpl 11
21
38. Szafka magazynowa 80*45 cm kpl 26
22
38. Lada kasowa z kasetka 45*200 cm kpl 2
23
38. Okno kasowe z podajnikiem 150*135 cm kpl 2
24
38. Automatyczny ekspres do kawy 35&60 kpl 1
25
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38. Podajnik kubkow jednorazowych kpl 1
26
38. Szafka automat kawowy 80*60 cm kpl 1
27
38. Automat do przekasek 86*75 cm kpl 1
28
38. Projektor multimedialny kpl 1
29
38. Konsola do sterowania oswietleniem kpl 1
30
38. Konsola realizatora dzwieku kpl 1
31
39 meble i wyposazenie ruchome- hol glowny
39.1 Blat szatniowy szt' 2
39.2 Boksy z wieszakami na ubrania 200*30 cm kpl 5
40 pozostale wyposazenie
40.1 Portal sceny z forniru na podkonstrukciji ze sklejki \mz \64,48
4 roboty remontowe kanatu podpodtogowego
411 Osuszenie , oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow , uzupel- |m? 252
nienie spoin, naprawa betonowego dna kanalu
42 remont ogrodzenia
42.1 Remont istniejacego ogrodzenia \ mb \88
43 ogrodzenie brama i furtka
43.1 Brama szer. 482 cm kpl 1
43.2 Furtka szer. 134 cm kpl 1
44 zagospodarowanie zielenig
44 1 KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw | m?2 1160
0506-02 wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV
44 2/KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy hu- |m?2 1160
0510-01 musu 5 cm
45 NAWIERZCHNIE ETAP |
46 Roboty nawierzchniowe- przygotowanie podioza
46.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha (697+770+200+472+327)/
0121-02 nych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych 1000 = 2,47
46.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, | m?2 697+770+200+472+327 =
0101-01 mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm 2466,0
facznie 68 cm
46.3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, |m?2 2466
0101-02 mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze
5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 9,6
47 nawierzchnia z plyt
47.1|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce m2 697
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
47.2/KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykony- | m?2 697
0111-03 wane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
47.3|KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa |m? 697
0114-05 dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
48 nawierzchnia z plyt azurowych- droga pozarowa
48.1|KNR 2-31 Nawierzchnie drogowe z ptyt azurowych o grub. 8 cm m2 770
9902-01
48.2/KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakciji 0-63 mm, warstwa |m? 770
0114-01 dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
48.3|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykony- | m?2 770
0111-03 wane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, Rm=
1,5 MPa grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm ,
frakciji ziaren 0,075-2,0 mm
49 nawierzchnia z kostki
49.1KNR 2-31 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej gru- m?2 200
9902-01 bosci 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokatna
20x10 cm, podsypka grubosci 5 cm
49.2|KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa |m?2 200
0114-05 dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
49.3|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykony- | m?2 200
0111-03 wane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, Rm=
1,5 MPa grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm ,
frakciji ziaren 0,075-2,0 mm
50 ekokrata
50.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2 472
0103-04 cyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
50.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z ekokraty z wypelnieninm zwirem frakcji 5-  |m?2 1974275 =472,0
9902-01 20 mm
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50.3|KNR 2-31 Warstwa wyrownujaca z mieszanki piasku i humusu o m?2 472
0201-01 grub. 5-7 cm
50.4|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykony- | m?2 472
0111-03 wane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
50.5/KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa |m?2 472
0114-05 dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
51 nawierzchnia bruk klinkierowy
51.1KNR 2-31 Nawierzchnie z klinkieru drogowego uktadanego na ragb, na |m? 327
0307-02 podsypce nowej, cementowo-piaskowej z wypetieniem
spoin zaprawag cementowg
51.2/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ | m?2 327
0114-01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
51.3|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykony- | m?2 327
0111-03 wane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, Rm=
1,5 MPa grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm ,
frakciji ziaren 0,075-2,0 mm
51.4/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem |m?3 130,8
0202-03 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar-
ka 0,40 m3, grunt kategorii IV _odwozem na 10 km
51.5/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dal- |m3 130,8
0214-0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 18
52 budowa obrzeza
52.1/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 45,66
0402-04
52.2/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce m 890
0403-03 cementowo-piaskowej
52.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m 28
0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
53 ostona smietnikowa
53.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawa-| m3 0,42
1101-0104 ny pompa, zwyklty B10
53.2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do|m3 0,70*0,70*0,30*10 = 1,47
0204-0102 0,5 m3, beton podawany pompg B30
53.3|KNR 2-02 Belki podwalinowe Zelbetowe, prostokatne, szerokosé do  |m3 0,70%0,24*12,24 = 2,06
0202-0102 0,6 m, beton podawany pompg B30
53.4KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 0,35
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane
53.5/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t 1,55
2301-0101
53.6/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej oslony smietnikowej t 1,55
0101-04
53.7/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stop- |m?2 1,565*28 = 43,40
0102-03 nia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe
53.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe  |m? 43,4
0208-0303 ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba modyfikowana prze-
ciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
53.9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epok- |m?2 43,4
0211-0303 sydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
53.|KNR 2-05 Lekka obudowa dachéw z blach fatdowych z ociepleniem  |m?2 12,10*3,40 = 41,14
10/1001-01 montowana metodg tradycyjna, dach plaski
53.|KNR 2-05 Lekka obudowa dachéw z blach fatdowych z ociepleniem | m? (12,10+3,40)*2*2,47 = 76,57
11/1001-01 montowana metodg tradycyjng, sciany
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