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ROZBUDOWA | NADBUDOWA ZACHODNIEJ CZESCI BUDYNKU WOJEWODZKIEGO DOMU KULTURY W KIELCACH - ETAP |

1

BUDYNEK ROBOTY BUDOWLANE

2 Roboty rozbiérkowe
2.1/KNR 4-01 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm- stu- m3
0212-01 dzienki podokienne
sciany 1,0*0,10%(1,0*2+1,30) m3 0,330
1,0*0,10%(1,0*2+1,40) m3 0,340
dno 1,0*1,20*0,10+1,80*1,0*0,10 m3 0,300
RAZEM 0,97
2.2|KNR 4-01 Rozebranie Scian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
piwnica 2,00,10%(1,29*2+4,53+1,59) m3 1,740
2,00,12%(5,40+1,13*2) m3 1,838
2,0%0,38*5,82-0,38*2,0*1,0 m3 3,663
2,0*2,20%0,10 m3 0,440
parter 3,15*0,10%(5,7+5,72) m3 3,597
3,15%(9,20+2,33+1,15+2,33+2,89+0,06)*0,10 m3 5,657
(3,15*(1,39+4,30)-2,0*0,90)*0,10 m3 1,612
3,0%4,53%0,12+3,0%4,53*0,12*3+3,0%4,62*0,12*4 m3 13,176
3,0*3,0*0,38-1,80*2,0%0,38 m3 2,052
ietro 3,15*0,10%(5,7+5,72) m3 3,597
3,15%(9,20+2,33+1,15+2,33+2,89+0,06)*0,10 m3 5,657
(3,15*(1,39+4,30)-2,0*0,90)*0,10 m3 1,612
7,54*5,50%0,40-(2,0%1,0+2,31*1,45+1,46*1,45*2+1,39%1,45)*0,40 m3 11,948
8,0*5,50%0,40 m3 17,600
(8+7,54)*0,50*(11,62+2,0)*0,40-(2,32%1,45+1,43*1,45+1,48*1,45+1,49*1,45)* m3 38,433
0,40
(3,15+3,35)*5,0*0,38-2,0*1,0*0,38*2 m3 10,830
3,15%(4,94+3,17+2,56*2+1,57*2+1,80)*0,12 m3 6,868
3,15%(4,94+3,17+2,56*2+1,57*2+1,80)*0,12 m3 6,868
3,15*(1,0+2,0)*0,14 m3 1,323
RAZEM 138,51
2.3|KNR 4-01 Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone- schody m3
0212-03
1,50*1,0%0,18 m3 0,270
1,32*5,0%0,18*2 m3 2,376
RAZEM 2,65
2.4/ KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
0350-01
2,30*1,22*0,40 m?3 1,122
(3,15+0,30)*1,11*0,60 m3 2,298
(3,15+0,30)*0,40*0,76 m3 1,049
3,15*3,06*0,15 m3 1,446
(3,15+0,30)*0,40*0,76 m3 1,049
3,15*3,06*0,15 m3 1,446
0,60*0,62*1,06 m3 0,394
korekta ob-  |-0,39 m3 -0,390
miaru
RAZEM 8,41
2.5|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm- czapki  |m?3
0212-01 kominowe
(1,80*0,50*2+0,60*0,80*2+1,20*0,60*4+0,80*0,60*2+1,20*0,80+0,60*0,80)*0,03 |m3 0,241
RAZEM 0,24
2.6/KNR 4-01 Wykucie z muru, drzwi i okien m2
0354-08
drzxwi 2,0%0,90*4+2,0*1,50+2,0*1,0+2,0*0,90*11+1,61*3,0*2+2,0*0,90*11+2,0*0,90*14 | m?2 86,660
okna 0,80%1,0+1,40%1,0+1,75%2,14*2+2,43*2,14*6+1,78*2,14+0,87*1,61*4+1,78*2,13* | m?2 145,185
5+1,78*1,61+2,47%2,14*9+0,86*1,61*4+1,77*1,61*7
2%(1,48%1,45+1,39*1,45+1,45%1,45+2,31*1,45) m?2 19,227
RAZEM 251,07
2.7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z za-|m?2
0701-05 prawy cementowo-wapiennej
parter
26 3,0%(5,73+5,69*2) m2 51,330
24 3,0%4,85 m2 14,550
22 3,02,94 m2 8,820
19 3,0%(4,38+5,73+6,0) m2 48,330
23 3,0%6,20 m2 18,600
2 3,0%(4,05+3+4,05) m2 33,300
16 3,0%(3,82+2,98) m2 20,400
15 3,0%(5,69+2,57*2) m2 32,490
17 3,0%(0,85+1,02) m2 5,610
18 3,0%3,40 m2 10,200
20 3,0%1,60 m2 4,800
21 3,0%3,12 m2 9,360
25 3,0%4,14 m?2 12,420
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27 3,0%(1,94+1,50) m2 10,320
29 3,0%1,80 m2 5,400
3 3,0%(26,34+2,80+1,50+6+1,51) m?2 114,450
4 3,0%3,40 m2 10,200
pietro
26 3,0%(2,24+2,64) m?2 14,640
23 3,0%(5,90+2,97+3,54) m2 37,230
19 3,0%2,81 m2 8,430
18 3,02,88 m2 8,640
13 3,0%(2,97+3,53+5,89) m?2 37,170
12 3,0%(2,64+2,24) m?2 14,640
10 3,0%(2,96+2,90+4,31) m2 30,510
9 3,0%(5,98+5,69+5,90) m2 52,710
16 3,0%(26,34+1,51+3,0) m2 92,550
korekta ob-  |-2,55 m2 -2,550
miaru
RAZEM 704,55
2.8|/KNR 4-01 Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone- strop m3
0212-03
5,10*9,50*2*0,20 m3 19,380
RAZEM 19,38
2.9|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
0519-06
5,10*9,50*2 m2 96,900
(34,71*11,82-7,80*1,40)*2 m?2 798,704
RAZEM 895,60
2.10/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m?2
0519-07
895,6 m?2 895,600
RAZEM 895,60
2.11KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm- warstwy |m3
0212-01 posadzkowe ( dla wentylacji kanatow
1,0*0,20%120 m3 24,000
RAZEM 24,00
2.12/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm- szlichta |m?3
0212-01 cementowa
5,10*9,50*0,02*2 m3 1,938
(34,71*11,82-7,80*1,40)*0,02*2 m3 15,974
RAZEM 17,91
2.13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
11,82 m 11,820
34,27 m 34,270
RAZEM 46,09
2.14 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
7,60*2+8,0*3 m 39,200
RAZEM 39,20
2.15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
0535-08
kominy 0,20*(1,80+0,50)*2*2 m2 1,840
0,20*(0,60+0,80)*2*5 m2 2,800
0,20*(0,80+1,20)*2 m2 0,800
0,20*(1,20+0,60)*2*4 m2 2,880
okna 0,15*(1,0+0,60+1,20+1,80*2+0,90+1,20*2+0,90+1,0+1,24+1,20*2+1,80+0,90) m?2 2,691
RAZEM 11,01
2.16/KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikdw -parapetéw wewnetrznych m
0354-11
0,90*2+1,0+1,20*5+1,80*3+0,90+1,0+1,20*6+1,50*3+1,80*11+1,80*16+1,80+ m 102,200
2,40%2+2,40*7+2,40
RAZEM 102,20
2.17/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
parter 15,61+11,34+4,90+55,76+13,44+27,1+12,12+15,76+14,55+32,46+4,6+4,35+ m?2 247,460
5,24+10,42+7,85+3,76+8,20
pietro 33,71+12,68+27,16+5,84+10,94+10,67+15,43+27,22+5,84+4,01+4,36+5,26+ m?2 277,820
4,18+4,21+8,64+27,16+5,84+3,59+5,34+55,74
RAZEM 525,28
2.18 Rozbiorka zabudowy dzwigara sufitow i sceny m?2
450 m?2 450,000
RAZEM 450,0
2.19/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-0101 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
(46,09*3,2+11,01*3,20+291,70*3,2)*0,001 t 1,116
RAZEM 1,12
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2.20|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-0401 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 19
1,12 t 1,120
RAZEM 1,12
2.21/KNR 4-01 Wywédz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i m3
0108-18 zuzlobetonowych- taczna odleglosc 20 km
0,97+138,51+2,65+8,41+0,24+251,07*0,10+19,38+895,06*0,02+17,91+525,28* | m?3 246,694
0,02+102,2*0,05
704,55%0,02+24 m3 38,091
RAZEM 284,78
2.22|KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17- |m3
0108-20 19)
Krotno$¢ = 19
284,78 m3 284,780
RAZEM 284,78
2.23 Optata za korzystanie ze srodowiska kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
roboty ziemne
3.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé m?2
0126-01 warstwy do 15 cm
25,50%4,50*0,70 m2 80,325
korekta ob-  [0,01 m2 0,010
miaru
RAZEM 80,34
3.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm,| m?2
0125-02 z przerzutem, humus z darnig
25,50%4,50*0,70 m2 80,325
korekta ob-  [0,01 m2 0,010
miaru
RAZEM 80,34
3.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, kopar-| m3
0216-02 ka 0,60 m3, grunt kategorii [ll mechanicznie 70%
1,80*(2,94+2,34+13*2+1,0*2+11,76*2+65)*(0,60+0,60*2+0,60)*0,50*0,70 m3 184,162
RAZEM 184,2
3.4|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztozeniem m3
0310-02 urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu Ill recznie 30%
1,80*(2,94+2,34+13*2+1,0*2+11,76*2+65)*(0,60+0,60*2+0,60)*0,50*0,30 m3 78,926
RAZEM 78,9
3.5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzutem na odlegtos¢ do 3  |m?3
0501-01 m, kategoria gruntu I-Ill zasypka piaskiem
85,90+36,80-58,33 m3 64,370
RAZEM 64,37
3.6|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami | m?3
0202-0501 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Il
4,54+13,63+17,04+15,41+7,71 m3 58,330
RAZEM 58,33
3.7/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu | m3
0214-08 ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii [lI-IV (*8)
Krotno$¢ = 8
58,33 m3 58,330
RAZEM 58,33
fundamenty
4.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B10  |m?3
1101-0104
budynek A
lawy 0,10*0,60*22,7+0,10*0,80*19,3+0,1*1,0*35,0+0,1*11,0*1,03+7,21 m3 14,749
stopy 0,10*(1,20*1,20+1,20%1,20*2+1,4*1,40) m3 0,628
0,10*(1,0*1,0+2,2*1,5+1,8*1,8+1,7*1,7) m3 1,043
budynek B
0,10*0,60*37,5+0,10*0,80*10,02+0,1*1,0*15,0+0,1*12,0*1,35 m3 6,172
0,10*1,80*1,80*2 m3 0,648
RAZEM 23,24
4.2|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé do 0,6 m, beton podawany | m3
0201-0102 |pompg B30
63,4 m3 63,400
RAZEM 63,40
4.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane
fi 6 (182,80+100,20)*1,03/1000 t 0,291
fi8 50,4*1,03/1000 t 0,052
fi 10 255,1%1,03/1000 t 0,263
fi12 (700,80+438,8)*1,03/1000 t 1,174
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fi 16 (44,20+70,80)*1,03/1000 t 0,118
RAZEM 1,90
4.4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, beton poda-  |m3
0204-0102  |wany pompg B30
budynek A
5ala 1,0%1,0*0,40*1 m3 0,400
5b/a 1,0%1,0*0,40 m3 0,400
5c/a 1,0%1,0*0,40 m3 0,400
6/a 1,20*1,20*0,40 m3 0,576
1/a 0,80*0,80*0,40%1 m3 0,256
2/a 2,0%1,40%0,40*1 m3 1,120
3/a 1,60*1,60*0,40*1 m3 1,024
4/a 1,50*1,50*0,40 m3 0,900
budynek B
1,60*1,60*0,40*2 m3 2,048
RAZEM 7,12
4.5/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane
fi8 (3,5+9,80+1,8)*1,03/1000 t 0,0156
fi12 (64,50+112,4+48,3)*1,03/1000 t 0,232
fi 16 (13,30+26,5)*1,03/1000 t 0,041
RAZEM 0,29
4.6|/ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych m2
0618-01
0,80*(29,4+23,4+13*2+10*2+11,76*2) m?2 97,856
RAZEM 97,86
4.7|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- | m?2
0103-01 nienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
0,40*2%(22,70+19,30+35+10,30+37,50+13,50+15+100,20) m2 202,800
1,20*(2,94+2,34+13*2+1*2+11,76*2)*2 m2 136,320
208 m?2 208,000
RAZEM 547,12
4.8/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, | m?2
0107-01 szpachlowanie
1,20*(2,94+2,34+13*2+1*2+11,76*2)*2 m2 136,320
0,40*2%(22,70+19,30+35+10,30+37,50+13,50+15+100,20) m2 202,800
208 m?2 208,000
RAZEM 547,12
4.9|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, | m2
0107-02 uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
547,12 m?2 547,120
RAZEM 547,12
4.10|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
2,55*(20,30+11,35+11,38+3,0)*0,25 m3 29,344
RAZEM 29,34
4.11/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il m2
0803-03
1,20*(2,94+2,34+13*2+1*2+11,76*2+25)*2 m?2 196,320
RAZEM 196,3
4.12|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 10 cm m?2
0609-10
2,0%(11,50+3,0+19,70+11,11) m2 90,620
2,55%*(20,30+11,35+11,38+3,0) m?2 117,377
RAZEM 208,00
4.13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej m2
0607-01
210 m?2 210,000
RAZEM 210,0
5 roboty murowe parter il pietro
5.1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, m3
0304-0201 bloczkami z betonu komoérkowego
0,38*1,50*1,50*2+0,38*1,50*2,20*2+0,38*0,50*2,20 m3 4,636
2,80*0,50*3,0+1,25*0,85*2*0,50 m3 5,263
RAZEM 9,90
5.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt  |m2
2003-06 pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 100-01- wypelnienie otworow okien-
nych
1,44*2,70*10+1,44*0,90*9+1,50*1,20*2+1,40*2,0*11 m?2 84,944
RAZEM 84,94
5.3|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych m2
0618-01
0,30%(19,60+13,70+36,82+22,38+1,6+20,58+4,34) m2 35,706
0,30%(47,34+26,46*2+1,52) m?2 30,534
RAZEM 66,24
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5.4|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci do |m?2
0104-02 4.5 m z blokéw Silka M 24- zewnetrzne
parter 2,70%(11,38+2,76*2+17,30+11,35)-1,78*0,70 m2 121,739
pietro 3,42*(5,39+13,70+5,39+1,84)-(0,75*1,50*3+2,1%1,2+1,42*1,50*3+2,35*1,50) m?2 74,204
3,42*(3,0+3,0+5,1+4,8+17,30+11,42) m?2 152,600
RAZEM 348,54
5.5|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci do |m?2
0104-02 4.5 m z blokéw Silka M 24- wewnetrzne
parter
2,91*(1,26+3,36+0,6+2,96+0,32+0,12)-1,50*1,35 m2 23,059
2,91*4,56-4,26*2,0 m2 4,750
2,91*(4,89+2,18+5,89+8+5,4+1,72*2)-(2,1*1,2+2,41*2,0) m2 79,378
pietro
2,83%(1,26+3,63+1,53+2,24)-(1,53*2,0+2,0*2,24) m2 16,968
2,83%*(5,28+5,16)-2,1*1,20 m?2 27,025
2,83*(8,20+1,72*2+7+4+8,8+8,8+2,62) m?2 121,294
RAZEM 272,47
5.6|/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci do |m?2
0104-01 4,5 m z blokéw Silka M 18
parter
2,91*14,97-(1,58*2,0+1,80*2,0) m2 36,803
6 2,91*(12,16+1,46+1,46) m2 43,883
22 2,91*4,93-2,0*0,90 m2 12,546
5 2,91*14,97-2,0*1,50 m2 40,563
| pietro
13,67%2,83 m?2 38,686
RAZEM 172,48
5.7|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci do 4,5 |m?2
0105-02 cm z blokéw Silka M 12
parter
14,11,12,13 |2,91%(3,92+3,92)-2,0*0,90*2 m?2 19,214
17,18,19 2,91*5,13*3-2,0*0,90*2 m2 41,185
23 2,91*3,30-2,0*0,90 m2 7,803
29,2 2,91*(5,38+3,86)-(2,0*0,80+2,0*0,90*2) m2 21,688
pietro
9,4,6,8 2,83*(3,92+2,56*2+9,08)-2,0*0,90*6 m2 40,480
1,2 2,83*(10,50+12,12+1,90*3)-(2,0*0,90*2+2,1*1,20*2) m2 71,506
11,12,13,10 |2,83*5,15*3 m?2 43,724
17.18.19 2,83%(2,76+1,92+3,34*2+5,50+0,12+3,44)-2,0*0,90*6 m2 46,989
II pietro
3,63%(5,28+1,63+0,12+1,43+1,43)-1,30*1,90*2 m2 30,961
1,43*1,95 m?2 2,789
RAZEM 326,34
5.8/KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysoko$ci do 4,5 |m?2
0105-01 cm z blokéw Silka M 8
parter
2,91%(3,92*2+3,5+1,78+1,02*2+1,46+0,08*2)-(2,0*0,90*2+2,0%0,80*3) m2 40,430
| pietro
7,8 2,83%(1,44+1,55+1,55+4,0)-2,0*0,80*2 m?2 20,968
RAZEM 61,40
5.9/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt  |m2
2003-04 pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02
3,0%1,04*2 m?2 6,240
RAZEM 6,24
5.10|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
0126-01 kéw i pustakoéw, otwory (bez nadprozy) na okna
12+13 szt 25,000
RAZEM 25,0
5.11/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
0126-02 koéw i pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
24+5 szt 29,000
RAZEM 29,0
5.12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0336-07 wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé 1 x 1 cegly
130 m 130,000
RAZEM 130
5.13/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
2%(2,40+1,50*3+1,20*5+1,50+2,40+1,50%4) m 45,600
2*(2,40+2,40+2,40+1,50+2,40*2+1,50*2+1,20*11+1,50+2,40) m 67,200
RAZEM 112,80
5.14KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 230 cm i szer. 42 cm typ|szt
0129-01 P1
3 szt 3,000
RAZEM 3,0
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5.15/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 230 cm i szer. 34 cm typ|szt
0129-01 P4 iP5
4 szt 4,000
RAZEM 4,0
5.16|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 150 cm i szer. 54 cm typ|szt
0129-01 P3
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
5.17/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 173 cm i szer. 34 cm typ|szt
0129-01 P2
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
5.18/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 160 cm i szer. 41 cm typ|szt
0129-01 P7
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
5.19|KNR 2-02 Podktady, murarskie na stropie z gruzu z betonu lekkiego, zaprawa cementowa-  |m?3
1101-0501 poduszka betonowa B15
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,25
5.20/KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek | m3
0313-02
2,80*2*2*0,20%0,40 m3 0,896
1,50*0,20*2*2*0,40 m3 0,480
2,03*0,20*2*2*0,50 m3 0,812
2,98*0,20*2*2%0,45 m3 1,073
1,69*0,20*2*2*0,52 m3 0,703
1,40*0,20*2*2*0,40 m3 0,448
1,085%0,20*2*4*0,45 m3 0,781
0,85*0,20*2*4*0,40 m3 0,544
1,75*0,20*2*2*0,45 m3 0,630
0,20*2*2*6,82+1,50*0,20*8*2*0,40+2,03*0,2*2*2*0,60+1,70*0,20*0,60*4+1,12* | m3 11,854
0,20*6*2
3,0%0,20%0,40*2+2,0*0,20*0,55*2+1,40*0,20*0,60*2 m3 1,256
3,50*0,20*0,45+2,50*0,20*0,45+1,90*0,20*0,45 m3 0,711
RAZEM 20,19
5.21/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych C140+$ruby +n+p
2,8*2+1,5*2+2,03*2+2,98*2+1,69*2+1,4+1,085*4+0,85*4+1,75*2 m 34,640
6,82*2+1,5*8+2,03*2+1,70*4+1,12*6 m 43,220
3,0*2+2,0*2+1,40*2 m 12,800
3,0*2+2,0*2+1,40*2 m 12,800
waga
756,60+
1746,4+
317,72+
317,72
RAZEM 103,46
5.22/KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, na stopkach belek m
0703-03
2%(2,80+1,50+2,03+2,98+1,69+1,4+1,085+0,85*2+1,75)*2 m 67,740
2%(6,82+1,50*8+2,03*2+1,70*4+1,12*6)*2 m 145,600
2%(3+2+1,4)*2 m 25,600
2%(3,50+2,50+1,90)*2 m 31,600
RAZEM 270,54
5.23|KNR 4-01 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2
0704-03
(0,30+0,20)*2*270,54 m?2 270,540
RAZEM 270,54
5.24 Kotwy wklejane 2*M12 szt'
29+8 szt' 37,000
RAZEM 37,00
5.25/KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian, drewno okragte o przekroju do 250 cm2 m
0421-01
(118,0/0,5)*2,2 m 519,200
RAZEM 519,20
5.26/KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
0421-05
519,2 m 519,200
RAZEM 519,20
wzmochienie dachu nad garazem-konstrukcja stalowa
6.1/KNR 2-02 Wzmocnienie dachu nad garzaem- ceownik C65 kg
0125-05
460,85*1,03*1,018 kg 483,220
RAZEM 483,22
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6.2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- |m?
0102-03 Sciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
0,48*28 m?2 13,440
RAZEM 13,44
6.3|[KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje m2
0208-0303 |szkieletowe, farba modyfikowana przeciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
13,44 m?2 13,440
RAZEM 13,44
6.4 KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje m2
0211-0303 |szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
13,44 m?2 13,440
RAZEM 13,44
konstrukcja stalowa- przy scenie
7.1/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t
2301-0101
10430*1,03*1,018/1000 t 10,936
RAZEM 10,94
7.2|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej- przy scenie t
0101-04
10430*1,03*1,018/1000 t 10,936
RAZEM 10,94
7.3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- |m?
0102-03 Sciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
10,94*28 m?2 306,320
RAZEM 306,32
7.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje m2
0208-0303 |szkieletowe, farba modyfikowana przeciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
306,32 m?2 306,320
RAZEM 306,32
7.5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcije m2
0211-0303 |szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
306,32 m?2 306,320
RAZEM 306,32
konstrukcja stalowa- portal
8.1/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t
2301-0101
609*1,03*1,018/1000 t 0,639
RAZEM 0,64
8.2|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej- przy scenie t
0101-04
609*1,03*1,018/1000 t 0,639
RAZEM 0,64
8.3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- |m?2
0102-03 Sciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
0,64*28 m?2 17,920
RAZEM 17,92
8.4/[KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje m2
0208-0303 |szkieletowe, farba modyfikowana przeciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,92
8.5|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcije m2
0211-0303 |szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
17,92 m?2 17,920
RAZEM 17,92
wzmochienie zadaszenia nad schodami
9.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B10 | m?3
1101-0104
0,40*0,60*0,10 m3 0,024
RAZEM 0,02
9.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane,
fi8 61,10%1,03/1000 t 0,063
fi 12 59,70%1,30/1000 t 0,078
RAZEM 0,14
9.3|KNR 2-02 Podlewka zelbetowe, obwod/przekroj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pom- |m3
0210-0602 |pg beton B30
0,15*0,40*2,60 m3 0,156
RAZEM 0,16
9.4/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t
2301-0101
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368,10*1,03*1,018/1000 t 0,386
RAZEM 0,39
9.5/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej- przy scenie t
0101-04
368,10*1,03*1,018/1000 t 0,386
RAZEM 0,39
9.6|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- |m?
0102-03 Sciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
0,39*28 m?2 10,920
RAZEM 10,92
9.7/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje m2
0208-0303 |szkieletowe, farba modyfikowana przeciwrdzewna
Krotnos¢ = 2
10,92 m?2 10,920
RAZEM 10,92
9.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje m2
0211-0303 |szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotnos¢ = 2
10,92 m?2 10,920
RAZEM 10,92
10 elementy zelbetowe
10.1/KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton podawany |m3
0210-0602 |pompg beton B30
segment A
1.1.1/a 10,80%0,30*0,39 m3 1,264
1.1.2/a 2,888*0,24*0,24 m3 0,166
1.1.3/a 6,435%0,80*0,24 m3 1,236
2.1.1/a 2,89%0,24*0,24 m3 0,166
2.1.2/a 6,11*0,60*0,24 m3 0,880
2.1.3/a 7,22*0,50%0,24 m3 0,866
2.1.4/a 5,04*0,50*0,24 m3 0,605
2.1.5/a 9,90*0,60*0,24+0,33*0,10*9,90 m3 1,752
2.1.6/a 5,90*0,60*0,24+5,90%0,33*0,10 m3 1,044
2.1.7/a 2,565*0,24*0,24 m3 0,148
segment B
2.3.1/b 0,42*0,28*27,90 m3 3,281
2.2.2/b 0,35*0,40%15,47 m3 2,166
2.21/b 0,40%0,24*6,7 m3 0,643
21.1/b 0,35*0,18*2,745 m3 0,173
2.1.2/b 0,35*0,198*2,565 m3 0,178
1.3.1/b 0,53*0,24*13,34 m3 1,697
1.2.1/b 0,50*0,24*10,35 m3 1,242
RAZEM 17,51
10.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0203 |okragte zebrowane,
fi6 (6,7+7,3+4,1+15,1+5,4+3,3+22,6+8,3+12,2+7,1+12,6+5,6+4,4)*1,03/1000 t 0,118
fi8 (29,1+5,3+15,3+8,7+7,9+25,9+25,6+15,4+16,1+22,8+34,3+21,4+16,1+22,8+4 ,4) |t 0,279
*1,03/1000
(61,7+92,4+18,1+8,9+9,7+33,8+40,4)*1,03/1000 t 0,273
fi12 (292,5+16,2+11,8+50,2+7,1)*1,03/1000 t 0,389
fi16 (34+31,6+18,9+35,5+12,6+38,2+20,7+25,6+15,8+22,7+24,2+31,5+17,7+93,4+ |t 0,470
33,8)*1,03/1000
(261,8+64,6+12,7+11,9+113,7)*1,03/1000 t 0,479
fi 20 (19,8+28,9+66,8+24,70)*1,03/1000 t 0,144
RAZEM 2,15
10.3|KNR 2-02 Trzpienie Zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: 16,5-20,0 m/m2, wa- |m3
0258-1001 riant | beton B30
budynek A
2/a2 0,24*0,30%1,41 m3 0,102
2alal 0,24*0,30*3,60 m3 0,259
2ala2 4,16*0,30*0,24 m3 0,300
2ala3 4,16*0,30*0,24 m3 0,300
3/a 3,60%(0,50*0,24+0,24*0,26) m3 0,657
11a 3,36*0,24*0,24*3 m3 0,581
1a/al 4,16*0,24*0,24*3 m?3 0,719
1a/a2 1,80%0,24*0,24*1 m3 0,104
1a/a3 3,36%0,24*0,24*1 m3 0,194
2/a1 3,21*0,24*0,30 m3 0,231
1.4/a 0,24*0,80*3,6 m3 0,691
1.5/a 0,24*0,385*1,71*3 m3 0,474
2.1/a 0,24*0,24*2,88*5 m3 0,829
2.1ala 0,24*0,24*1,98 m3 0,114
2.2/a 0,24*0,30*2,88*2 m3 0,415
.3/4 2,80%(0,50*0,24+0,28*0,24) m3 0,524
2.4/a 1,74*0,24*0,80 m3 0,334
2.5/a 2,68*0,24*0,385*2 m3 0,495

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




WDK- remont 2019-ETAP | przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.5ala 1,74*0,385*0,24 m3 0,161
2.2alal 2,64*0,30%0,24 m3 0,190
2.2ala 0,24*0,30*5,48 m3 0,395
2.2ala 0,24*0,30*3,68 m3 0,265
budynek B
1.1/b 3,27*0,24*0,24 m3 0,188
1.2/b 3,27*0,24*0,40 m3 0,314
1.2a/b 3,27*0,24*0,40 m3 0,314
4/b 2,91*0,18*0,24*7 m3 0,880
5/b 2,80*0,24*0,24 m3 0,161
5a/b 3,45*0,24*0,24*4 m3 0,795
6/b 2,80*0,24*0,18*3 m3 0,363
RAZEM 11,35
10.4KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane,
fi6 (28,4+20,10*3)*1,03/1000 t 0,091
fi8 (25+8,6+5+8+10+7+9,1+5,8+10,2*2+8,7*3)*1,03/1000 t 0,129
(22,8+9,6+18,6+13,8+6,6+9+4,9)*1,03/1000 t 0,088
(10,5*3+29,2+7,3*5+5,1+6,8*2)*1,03/1000 t 0,119
129,4%1,03/1000 t 0,133
fi12 (40,17+15,4+7+15,4*2+13,4*3)*1,03/1000 t 0,138
(33,5+12,4*5+9,2)*1,03/1000 t 0,108
(37,1+18,6+22,9+7,2)*1,03/1000 t 0,088
217,80%1,03/1000 t 0,224
fi16 (41+25+42+42+6)*1,03/1000 t 0,161
(6,6+34,9+89,3+35,1+34,9*2)*1,03/1000 t 0,243
RAZEM 1,52
10.5/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 B30 m3
0212-13
segment A |0,18*0,18*0,81+0,24%0,24*8,50+0,24*0,24*6,25+0,24*0,15*3,80 m3 1,013
egment B 0,24*0,24*21,30+0,18%0,24*52,60+0,24*0,32*15+0,24*0,30*5,51 m3 5,048
0,24*0,24*25,35+0,24*0,15*20,4+0,24*0,18*15,45 m3 2,862
0,24*0,24*25,35+0,24*0,18*15,45+0,24*0,15*20,40 m3 2,862
RAZEM 11,78
10.6|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane,
fi6 (4,7+64,5+23,3+47,20)*1,03/1000 t 0,144
(43,1+70,40+43,1)*1,03/1000 t 0,161
fi12 (13,4+15,7+297,5+108,2+220,8)*1,03/1000 t 0,675
(228,40+352,20+228,4)*1,03/1000 t 0,833
RAZEM 1,81
10.7/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe, obwod/przekroj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pom- |m3
0210-0602 |pg beton B30
segment A
2.1/a 0,24*0,27*2,21 m3 0,143
egment B
2,01*0,40%0,24 m3 0,193
0,24%0,24*2,01 m3 0,116
0,24*0,24*3,69 m3 0,213
0,24*0,18*1,35 m3 0,058
RAZEM 0,72
10.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0203  |okragte zebrowane,
fi8 (20,30+3,5)*1,03/1000 t 0,025
fi 12 (40,30+8,3)*1,03/1000 t 0,050
RAZEM 0,07
10.9/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia migdzy belkami lub | m?2
0256-0202  |Scianami do 10 m2,- beton - taczmna grubos¢ 18 cm
segment A
2.1/a 3,0"4,17+4,64*1,815+4,64*4,17+5,38*8,04 m?2 83,536
RAZEM 83,54
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, - beton |m?
10/0256-0402 |B30
Krotno$¢ = 8
83,54 m?2 83,540
RAZEM 83,54
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia migdzy belkami lub | m?2
11/0256-0202 |scianami do 10 m2,- beton - taczmna grubos¢ 16 cm
segment A
1.1/a 16,94%11,36+6,56*3,0-1,94*1,74 m?2 208,743
RAZEM 208,74
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, - beton |m?
12/0256-0402 |B30
Krotno$¢ = 6
208,74 m?2 208,740
RAZEM 208,74

-10-
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10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia migdzy belkami lub | m?2
13/0256-0202 |$cianami do 10 m2,- beton - faczmna grubos¢ 12 cm
segment A
0.1/a 1,78*4,48 m?2 7,974
RAZEM 7,97
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, - beton |m?
14/0256-0402 |B30
Krotno$¢ = 2
7,97 m?2 7,970
RAZEM 7,97
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
15/0290-0201 okragte zebrowane,
fi 6 2%1,03/1000 t 0,0021
fi8 (374,1+289,6+46)*1,03/1000 t 0,731
fi 10 (517,7+1207,5+68,8)*1,03/1000 t 1,848
fi12 (441,1+519,7+7,8)*1,03/1000 t 0,998
fi m16 (186,2+418,3)*1,03/1000 t 0,623
RAZEM 4,20
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia migdzy belkami lub | m?2
16/0256-0202 |scianami do 10 m2,- beton - taczmna grubos¢ 15 cm
segment B
15,0*9,60+10,10*7,04+1,70*7,04+1,63*3,40 m2 232,614
15,27%11,13+0,39*15,27*9+15,0%10,90-(9,935*5,43+1,50*3,475) m2 327,893
-170 m?2 -170,000
RAZEM 390,51
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, - beton |m?
17/0256-0402 |B30
Krotno$¢ = 5
390,51 m?2 390,510
RAZEM 390,51
10.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubos- |m?2
18/0218-0502 |ci 8 cm, beton podawany pompg B30
170 m?2 170,000
RAZEM 170,0
10.|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany |m?2
19/0218-0602 |pompa beton B30
Krotno$¢ =7
170 m?2 170,000
RAZEM 170,0
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10 cm, powierzchnia migdzy belkami lub | m?2
20/0256-0202 |scianami do 10 m2,- beton - taczmna grubos¢ 18 cm
segment B
13,44*5,51+15,27*3,92+5,56*13,34 m?2 208,083
RAZEM 208,08
10.|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, - beton |m?
21]/0256-0402 |B30
Krotno$¢ = 8
208,08 m?2 208,080
RAZEM 208,08
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
22|0290-0201 okragte zebrowane,
fi 6 (51,6+171,80)*1,03/1000 t 0,230
fi8 (389,5+263,6+238,7+285,6+54,6+37,9)*1,03/1000 t 1,308
fi 10 (1155,6+785,3+652,6+150,7+1662,4+4899,9)*1,03/1000 t 9,586
fi12 (73,3+159,4+141,7+809+313,3+168,5)*1,03/1000 t 1,715
fi 16 (377,8+122,2)*1,03/1000 t 0,515
RAZEM 13,35
10. Wkladki na przebicie Halfen HDB-10/145-2/220 szt'
23
10 szt' 10,000
RAZEM 10,0
10.|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: 16,5-20,0 m/m2, wariant |m3
2410258-1001 | beton B30
3,14*0,175*0,175*2,89*2 m3 0,556
RAZEM 0,56
10.|KNR 2-02 Trzpienie Zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: 16,5-20,0 m/m2, wa- |m3
25/0258-1001 riant | beton B30
2.1/b 2,89*0,24*0,24 m3 0,166
2.1alb 2,89*0,24*0,24*3 m3 0,499
2.1b/b 2,62*0,24*0,24 m3 0,151
2.2/b 2,62*0,24*0,40 m3 0,252
2.2alb 2,70*0,24*0,40 m3 0,259
2.3/b 5,23*0,50*0,30*2 m3 1,569
2.4/b 2,92*0,24*0,18*5 m3 0,631
2.5/b 2,63*0,18*0,18 m3 0,085
RAZEM 3,61
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10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
26/0290-0203 | okragte zebrowane,
fi8 144,9%1,03/1000 t 0,149
fi12 61,1*1,03/1000 t 0,063
fi 16 268,1%1,03/1000 t 0,276
fi 20 30,8*1,03/1000 t 0,032
RAZEM 0,52
10.|KNR 2-02 Belki podwalinowe zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton poda-  |m3
27/0210-0602 |wany pompa beton B30
2.2.3/b 0,60*0,50%6,82 m3 2,046
RAZEM 2,05
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
28/0290-0203 | okragte zebrowane,
fi8 22,90%1,03/1000 t 0,024
fi 20 152,50*1,03/1000 t 0,157
RAZEM 0,18
10.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (gru- | m2
29|0255-0102 |bos$¢ 10 cm) wysokos$é do 4,0 m, - beton B30- taczna grub. 18 cm
15,10*1,93+1,18*1,02 m?2 30,347
RAZEM 30,35
10.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-  |m?
30/0255-0502 |Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci,- beton B30
Krotno$¢ = 8
30,35 m?2 30,350
RAZEM 30,35
10.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
31/0290-0203 | okragte zebrowane,
fi6 (4,9+1,8)*1,03/1000 t 0,007
fi8 (198,1+44,3)*1,03/1000 t 0,250
fi 10 (105,9+139,1)*1,03/1000 t 0,252
RAZEM 0,51
10.|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
32/0336-07 wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé 1 x 1 cegly
113 m 113,000
RAZEM 113,0
10. Montaz ceownikéw C160 i C180 mb
33
110 mb 110,000
RAZEM 110,0
10. Wklejenie kotew 20*M20 kpl
34
113 kpl 113,000
RAZEM 113,0
1 klatka schodowa
11.1KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japon- |m?3
1101-0101 kami, zwykty B10
0,10*0,40%1,845 m3 0,074
RAZEM 0,07
11.2|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto- |m3
0218-0102  |zu, beton podawany pompg B30
fundament |0,51*1,845%0,20 m3 0,188
0,20*0,51*1,845 m3 0,188
RAZEM 0,38
11.3|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg B30 | m?
0218-0202 |tgcznie 15 cm
3,71*1,845+3,985*1,845 m?2 14,197
RAZEM 14,20
11.4KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany | m?2
0218-0602 |pompg B30
Krotno$¢ =7
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,20
11.5/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg B30 | m?
0218-0202 |tgcznie 12 cm
3,73*1,845+4,015%1,845 m2 14,290
6,70*2,16+2,265*3,35+1,965*3,35 m?2 28,643
RAZEM 42,93
11.6/KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0218-0602 |pompg B30
Krotnos¢ = 4
42,93 m?2 42,930
RAZEM 42,93
11.7/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg B30 | m?
0218-0202 |tgcznie 18 cm
5,64%1,40*2 m?2 15,792
1,44*1,30*2 m?2 3,744
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RAZEM 19,54
11.8/KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0218-0602 |pompg B30
Krotno$¢ = 10
19,54 m?2 19,540
RAZEM 19,54
11.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane,
fi 6 (11,60+15,90+50,7)*1,03/1000 t 0,081
fi8 (162,40+12,40+221,7)*1,03/1000 t 0,408
fi 12 (18,60+249,80)*1,03/1000 t 0,276
RAZEM 0,77
11. Kotwy wklejane 2*M12 szt'
10
5 szt' 5,000
RAZEM 5,0
11.|KNR 2-02 Osadzenie ceownika 160 m
11|1217-03
1,49*2 m 2,980
RAZEM 2,98
11.|ORGB 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warst-| m2
12/2810-0301 wa kleju grubosci 4 mm,
111,79 m?2 111,790
RAZEM 111,79
11.|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykancza- | m
13/2809-0101 |jaca,
45,3 m 45,300
RAZEM 45,3
12 szyb windowy
12.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B10 | m?3
1101-0104
0,10*2,37*2,50 m3 0,593
RAZEM 0,59
12.2|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg beton B30 m3
0205-0102
2,17*2,30*0,25 m3 1,248
RAZEM 1,25
12.3|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubo$é 10 cm) wysoko$é do 4,0 |m?
0255-0302 |B25 lacznie 20 cm
(2,17+1,90)*2*7,80-2,25*1,20*3 m?2 55,392
RAZEM 55,39
12.4/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1 cm  |m?
0255-0502 |grubosci, wariant Il wykonania B25
Krotno$¢ = 10
55,39 m?2 55,390
RAZEM 55,39
12.5/KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg B25 | m?2
0216-0202  |tgczna grub. 20 cm
2,30*2,17 m?2 4,991
RAZEM 4,99
12.6|KNR 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany | m?2
0216-0502 |pompg B25
Krotno$¢ = 5
4,99 m?2 4,990
RAZEM 4,99
12.7/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane,
fi 6 21,40%1,03/1000 t 0,022
fi8 221,20%1,03/1000 t 0,228
fi 10 739,80%1,03/1000 t 0,762
fi12 257,80%1,03/1000 t 0,266
fi 20 5,4%1,03/1000 t 0,0056
RAZEM 1,28
13 stropodach
13.1|ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw membrana m?2
0534-02
264,5 m?2 264,500
RAZEM 264,5
13.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, o grub. 10 cm poziomaz | m?
0613-06 piyt uktadanych na sucho
264,5 m?2 264,500
RAZEM 264,5
13.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, o grub. 10 cm poziomaz | m?
0613-06 piyt uktadanych na sucho
264,5 m?2 264,500
RAZEM 264,50
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13.4/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, o grub. 5 cm pionowa z m2
0613-06 piyt uktadanych na sucho
264,5 m?2 264,500
RAZEM 264,50
13.5/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii dachowej PCV m2
0607-01
264,5 m?2 264,500
RAZEM 264,50
13.6 Przelew awaryjny szt'
3 szt' 3,000
RAZEM 3,0
13.7|ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm  |m?2
0541-02
0,90*(11+17,40+11+3,50+13,50+2,0+5,0) m? 57,060
RAZEM 57,06
14 Winda osobowa
14.1 Montaz windy osobowej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
15 stolarka drzwiowa drewniana
15.1/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 okleinowe typ D1 z klamka i zamkiem
1,0*2,05*19 m? 38,950
RAZEM 38,95
15.2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 okleinowe typ D2 zklamka i zamkiem
1,0*2,05%12 m?2 24,600
RAZEM 24,60
15.3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 okleinowe typ D3 z klamka i zamkiem
0,90*2,05*5 m2 9,225
korekta ob- |0,01 m? 0,010
miaru
RAZEM 9,24
15.4/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 okleinowe typ D6 z klamka i zamkiem
0,80*2,010 m? 16,000
RAZEM 16,00
15.5/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 okleinowe typ D7 przesuwne z klamka i za-
mkiem
2,50*2,20 m? 5,500
RAZEM 5,50
15.6 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzloka- szt
1016-0101 lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa o szer. 1,0 m
19+12+5+1+10+1 szt 48,000
RAZEM 48,0
15.7|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzloka- szt
1016-0101 lowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa o szer. 1,40 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
16 stolarka drzwiowa aluminium- wewnetrzne
16.1|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL1
1,52*2,20*10 m?2 33,440
RAZEM 33,44
16.2|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL3
4,27*3,06*1 m? 13,066
RAZEM 13,07
17 stolarka drzwiowa aluminium- zewnetrzne
17.1|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ D5 o EI 60
1,08*2,05*1 m?2 2,214
RAZEM 2,21
17.2|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ D8 Ei 30
0,80*2,0*1 m?2 1,600
RAZEM 1,60
17.3|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL2
4,27*3,06*1 m? 13,066
RAZEM 13,07
17.4|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL4
3,26%2,58*1 m?2 8,411
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RAZEM 8,41
18 stolarka aluminium- okna zewnetrzne
18.1|ORGB 2-02 |Okna z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu Pl 50, drzwi | m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL5
4,44*1,99*2 m?2 17,671
RAZEM 17,67
18.2|ORGB 2-02 |Okna z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P 50, drzwi | m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL6
0,90*1,86*2 m?2 3,348
RAZEM 3,35
18.3|ORGB 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu P1 50, drzwi| m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ AL7 o EI30
1,52*2,20*1 m?2 3,344
RAZEM 3,34
19 stolarka drewniana -okna zewnetrzne
19.1|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia 0.80-1.|m2
1022-05 25 m2 typ O1
2,10*0,75*3 m2 4,725
korekta ob-  [0,01 m2 0,010
miaru
RAZEM 4,74
19.2|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia 0.80-1.|m2
1022-05 25 m2 typ O2
1,42*1,53*3 m?2 6,518
RAZEM 6,52
19.3|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia 0.80-1.|m2
1022-05 25 m2 typ O3
0,75*1,53*3 m?2 3,443
RAZEM 3,44
19.4|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia 0.80-1.|m2
1022-05 25 m2 typ O4
2,35*1,53*1 m?2 3,596
RAZEM 3,60
19.5|ORGB 2-02 |Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia 0.80-1.|m2
1022-05 25 m2 typ O5
1,73*0,70*1 m?2 1,211
RAZEM 1,21
20 stolarka aluminium- okna wewnetrzne
20.1|/ORGB 2-02 |Okna z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50, drzwi | m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ 06 kasowe
1,50*1,35*1 m2 2,025
korekta ob-  [0,01 m2 0,010
miaru
RAZEM 2,04
20.2|ORGB 2-02 |Okna z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50, drzwi | m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ 07
1,35*1,5%2 m?2 4,050
RAZEM 4,05
20.3|ORGB 2-02 |Okna z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50, drzwi | m?2
1026-06 2-skrzydtowe typ 08
1,0*1,50%1 m?2 1,500
RAZEM 1,50
21 Bramy
21.1/KNR 2-02 Brama BG1 naped elektryczny, prowadnice typu L, z drzwiami wenetrznymi, ociep-|m?2
1205-01 lona, zdalnie otwierana
2,482,091 m?2 5,183
RAZEM 5,18
22 Balustrady i pochwyty
22.1/KNR 2-02 Balustrady z pochwytem drewnianym , mocowanie ze stali nierdzewnej m
1209-01
B1 9,60 m 9,600
B2 10,40 m 10,400
RAZEM 20,00
22.2|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem drewnianym , mocowanie ze stali nierdzewnej , wypelnie- |m
1209-01 nie prety ze stali nierdzewnej
B4 5,06 m 5,060
RAZEM 5,06
22.3/KNR 2-02 Balustrady systemowe szklane - szkto hartowane m
1209-01
BS1 9,08 m 9,080
BS2 2,76 m 2,760
RAZEM 11,84
224 KNR 2-02 Pochwyty drewniane m
1208-03
B3 4,54 m 4,540
RAZEM 4,54
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23 posadzka parter
23.1/KNR 2-02 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka m?3
1101-0703
0,10%(11,55+50,56+14,54+17,66+3,51+5,23+52,09+22,71+10,74+12,36+111,79) |m3 31,274
RAZEM 31,27
23.2|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B10 | m?3
1101-0104
0,10%(11,55+50,56+14,54+17,66+3,51+5,23+52,09+22,71+10,74+12,36+111,79) |m3 31,274
RAZEM 31,27
23.3/KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B25 m3
0205-0102
1,0*1,0*0,20+1,20%(5,0+1,50)*0,20 m3 1,760
RAZEM 1,76
23.4/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta- | m?2
1106-07 lowag
1,0*1,0+1,20*(5+1,50) m?2 8,800
RAZEM 8,80
23.5|0ORGB 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach m2
0618-03 Krotno$¢ = 2
312,74 m?2 312,740
RAZEM 312,74
23.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 10 cm m?2
0609-10
(11,55+50,56+14,54+17,66+3,51+5,23+52,09+22,71+10,74+12,36+111,79) m?2 312,740
RAZEM 312,74
23.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
0607-01 pozioma podposadzkowa
945,45 m?2 945,450
RAZEM 945,45
23.8/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, lacz- |m?2
1102-01 nie 5 cm
945,45 m?2 945,450
RAZEM 945,45
23.9/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki,, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o |m?2
1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 3
945,45 m?2 945,450
RAZEM 945,45
23./KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta- | m?2
10/1106-07 lowag
945,45 m?2 945,450
RAZEM 945,45
23./ORGB 2-02 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w | m?2
11/2808-0501 pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm,
23,27+8,34+8,34+5+7,14+111,79+14,54+17,66+1,43*0,18*8*2+5,23+52,09+ m2 292,588
22,71+12,36
RAZEM 292,59
23.|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy |m
12/9931-0101 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, cokolik 10 cm
185,2 m 185,200
RAZEM 185,2
23.|KNR 2-02 Podioga z desek struganych okretowka m?2
13/1110-03
105,14+34,35 m?2 139,490
RAZEM 139,49
23./KNR 2-02 Posadzki z wykfadziny winylowych m2
14|1112-0101
12,95+12,95+25,1+33,02+16,2+72,40+9,50+6,04+24,94+50,56+55,61 m?2 319,270
RAZEM 319,27
23./KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin dywanowych m2
15/1113-0101
182,85+11,55+10,74 m?2 205,140
RAZEM 205,14
23. Woycieraczka wewnetrzna aluminiowe z wkladkami tekstyknymi , wym. 2,77*2,30 |szt'
16 m
1 szt' 1,000
RAZEM 1,0
24 posadzki i ll pietro
24.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja |m?
0607-01 pozioma podposadzkowa
320,32+18,53+7,27+67,42 m?2 413,540
RAZEM 413,54
24.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych o grub. 3 cm, izolacje | m?
0609-0101 poziome
413,54 m?2 413,540
RAZEM 413,54
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24 3/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, lacz- |m?2
1102-01 nie 5 cm
413,54 m?2 413,540
RAZEM 413,54
24 4/KNR 2-02 Podklad cementowy pod posadzki,, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o |m?2
1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 3
413,54 m?2 413,540
RAZEM 413,54
24.5/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta- | m?2
1106-07 lowag
413,54 m?2 413,540
RAZEM 413,54
24.6/ORGB 2-02 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w | m?2
2808-0501 pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm,
pietro 2,59+17,08+7,45+1,43*9*0,19+0,18*8*1,43+92,56+15,41+5,09+3,49 m?2 148,175
RAZEM 148,17
24.7 KNR 2-02 Posadzki z wykfadziny winylowych m2
1112-0101
I pietro 18,53+7,27+67,42 m2 93,220
| pietro 27,16+22,64+5,97+6,19+12,43+23+8,26+34,68 m?2 140,330
RAZEM 233,55
24 .8 KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin dywanowych m2
1113-0101
15,91+15,91 m?2 31,820
RAZEM 31,82
25 Tynki
25.1/ORGB 2-02 |Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe m?2
2030-01
parter 945,45-66,54 m2 878,910
302,93 m?2 302,930
RAZEM 1181,84
25.2|KNR 2-02 Tynki zwykie wykonane mechanicznie, stropy i podciggi, kategoria lll, budynki do 8 |m?
0801-0401 kondygnacji
20,93+11,04+34,57 m?2 66,540
RAZEM 66,54
25.3/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria Ill, budynki do 8 | m?2
0801-0201 kondygnaciji
parter
29,29,27 2,53%(7,58+7,50+4,26+2,76+3,40+5,38+1,75)*2 m2 165,108
1,2,3,4 2,53%(2,49*2+0,15*4+3,86*2+2,86*2+5,62+3,86*2+0,60*2+0,30*2+12+1+2,18+ | m?2 225,263
0,15+0,57+2,88+2,50)+85
2,83%(3,63+1,53+1,26*2+0,24*3+5,40+4+3,50) m2 60,279
szyb (2,13+2,30)*2*9*2 m2 159,480
14,97%3,0*2 m2 89,820
2%3,14*0,18*3 m2 3,391
3,0%(4,93+2,94+3,30*2+1,88) m2 49,050
7 3,0%(12,16+1,45*2)*2 m2 90,360
19 3,0%(5,13+5,13)*3 m2 92,340
9 3,0%14,97 m2 44,910
14,13,11 3,0%(2,18+3,92+3,92*5+3,36+3,36) m2 97,260
3,0%(1,52+1,04)*2*2 m2 30,720
3,0%(1,46+0,94)*2 m2 14,400
3,0%(2,80+1,92)*2*2 m2 56,640
| pietro
2,83*(5+8+3,92) m2 47,884
2,83%(7,76+1,24)*2 m2 50,940
2,83%(2,56+2,05)*2 m2 26,093
2,83%(2,56+3,61)*2 m2 34,922
2,83*(1,55+1,44)*2*2 m2 33,847
2,83*(1,04+1,36)*2*2 m2 27,168
2,83*(14,81+3,0) m2 50,402
2,83%(3,34+1,90+1,90+6,80+3,13+5,15)*2 m2 125,765
2,83%(3,13+5,15)*2*3 m2 140,594
2,83%(1,40+1,92+2,76+2,62+4,1+3,34+2,80+3,34+5,50+1,92+4,1+4,89)*2+105 | m?2 323,985
2,83%(1,94+4,82+1,52+0,93+1,48+1,8+1,72*2+5,16+5,14) m2 74,231
2,83%(5,14+12+7+10+3,63+1,26*2+0,24*3) m2 116,058
160 m2 160,000
II pietro
3,0%(5,28+1,43*2+5,28+1,43*2+1,60) m2 53,640
kucie 704,55 m?2 704,550
RAZEM 3149,10
25.4/ORGB 2-02 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na za- | m2
2803-0501 prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm,
parter
12 2,50*(1,52+1,04)*2-2,0*0,80 m2 11,200
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2,50%(2,72+1,52)*2-(2,0*0,80+2,0%0,90) m2 17,800
11 2,50*(1,52+1,04)*2-2,0*0,80 m2 11,200
2,50%(2,72+1,52)*2-(2,0%0,80+2,0%0,90) m2 17,800
23 2,52*(2,94+1,0+0,40) m2 10,937
25 2,52*(3,15+1,0) m2 10,458
| pietro
5 2,50%(2,56+2,05)*2-2,0*0,90*2 m2 19,450
6 2,0%1,60 m2 3,200
9 2,0%1,60 m2 3,200
7 2,50%(1,36+1,04)*2-2,0*0,80 m2 10,400
2,50*(1,44+1,55)*2-(2,0*0,80+2,0%0,90) m2 11,550
8 2,50*(1,36+1,04)*2-2,0*0,80 m2 10,400
2,50%(1,44+1,55)*2-(2,0*0,80+2,0%0,90) m2 11,550
16 2,53*(1,40+1,92)*2-2,0*0,90 m2 14,999
17 2,53%(2,76+2,72)*2-2,0*0,90 m2 25,929
18 2,53%(3,34+2,80)*2-2,0*0,90*2 m2 27,468
2,53%(3,34+4,10)*2-2,0*0,90 m2 35,846
19 2,53*(5,50+1,92)*2-2,0*0,90*2 m2 33,945
2,53*(4,10+4,89)*2-2,0*0,90 m?2 43,689
RAZEM 331,02
25.5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych | m2
0713-0401 tapetq, na stropach, biegach, spocznikach
parter 15,61+11,34+4,90+55,76+13,44+27,1+12,12+15,76+14,55+32,46+4,6+4,35+ m2 247,460
5,24+10,42+7,85+3,76+8,20
pietro 33,71+12,68+27,16+5,84+10,94+10,67+15,43+27,22+5,84+4,01+4,36+5,26+ m?2 277,820
4,18+4,21+8,64+27,16+5,84+3,59+5,34+55,74
RAZEM 525,28
25.6/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m2
1134-0101
66,54+525,28 m?2 591,820
RAZEM 591,82
25.7|0RGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m2
1134-0201
2444,55+704,55 m?2 3149,100
RAZEM 3149,10
25.8 KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, |m?2
0815-06 2-warstwowa
591,82 m?2 591,820
RAZEM 591,82
25.9/KNR 2-02 Gfadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw m2
0815-04 wylewanych, 2-warstwowa
3149,1 m?2 3149,100
RAZEM 3149,10
25.|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe, m
10/1213-01
3,63 m 3,630
RAZEM 3,63
25.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych o grub. 10 cm, izolacje |m?
11|0609-11 pionowe, na zaprawie, z siatkg
pom. 3,0%(5,13*2+2,06+6,61+3,18+4,11+5,48+1,30+0,90+4,14+3,26+4,44+1,29+0,92+ | m2 176,100
10,75)
RAZEM 176,10
25.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il m2
12|0803-03
176,1 m?2 176,100
RAZEM 176,10
25. Oktadzina scian z ptyt betonowych m?2
13
145 m?2 145,000
RAZEM 145,0
25. Zabudowa grzejnikow w obrebie foyer gornego i dolnego oraz ogdinodostepnej ko- |m?2
14 munikacji
11,07 m?2 11,070
RAZEM 11,1
25. Obudowa z ptyt akustycznych z tynkiem akustycznym o grub. 4 cm m?2
15
1125 m?2 1125,000
RAZEM 1125,0
25. Mozaika 3D z betonu architektonicznego m2
16
12 m?2 12,000
RAZEM 12,0
25. Oktadzina z forniru na podkonstrukc;ji m2
17
39 m? 39,000
RAZEM 39,0
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25.|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe m?2
18/1604-0101
444 m?2 444,000
RAZEM 444,0
26 malowanie
26.1/KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnetrznych podtozy z gruntowa- m?2
1505-03 niem, 2-krotne
1700,15 m?2 1700,150
RAZEM 1700,15
26.2|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnetrznych podtozy z gruntowa- m?2
1505-03 niem, 2-krotne sciany
3149,10-331,02 m?2 2818,080
RAZEM 2818,08
27 kabiny systemowe WC
271 Kabiny sanitarne W C z ptyt HPL w kolorze RAL 9016, w okuciach aluminiowych, |m?2
szerokosc¢ skrzydta drzwi- 90 cm
2,20*(4,10+1,0*3+4,10+1,0*3+2,06+1,44) m?2 38,940
RAZEM 38,94
28 Wyposazenie lazienek w przybory
28.1/ KNR 2-02 Dozownik na mydlo- stal chromowana- montaz szt
1216-01
4+6+6+6+2 szt 24,000
RAZEM 24,00
28.2|KNR 2-02 Wieszak stalowy - stal chromowana-montaz szt
1216-01
24 szt 24,000
RAZEM 24,0
28.3/KNR 2-02 Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe - stal chromowana- montaz szt
1216-01
24 szt 24,000
RAZEM 24,0
28.4|KNR 2-02 Lusto nascienne- stal chromowana- montaz szt
1216-01
24 szt 24,000
RAZEM 24,0
28.5 Sz czotka do toalety - stal chromowana kpl
28 kpl 28,000
RAZEM 28,0
28.6 Zastona prysznicowa kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
28.7 Kosz metalowy otwierany przyciskiem - stal chromowana kpl
6+8 kpl 14,000
RAZEM 14,0
29 wyposazenie sanitariatéw dla niepetnosprawnych w przybory
29.1/KNR 2-02 Dozownik do mydta stal matowa, spdd dozownika na wysokosci: 95 cm od wykon- | szt
1216-01 czonej posadzki
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
29.2 Kosz z otwartg pokrywa, pojemnos$¢: 27 |, stal matowa, mocowany na $cianie, kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
29.3/KNR 2-02 Pojemniki na reczniki papierowe, stal matowa, spéd pojemnika na wysoko$ci 100 |szt
1216-01 cm od wykonczonej posadzki,
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
29.4 KNR 2-02 Szczotka do WC, stal matowa, np. Szczotka do WC Tuba wolnostojgca z przy- szt
1216-01 krywka,
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
29.5/KNR 2-02 Pojemnik na papier toaletowy, stal matowa, srednica 19 cm, spdd pojemnika na  |szt
1216-01 wysokosci 80 cm,
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
29.6|KNR 2-02 Porecz $cienna, tukowa, stata, montowana na wysokosci: 74 cm przy umywalce, |szt
1216-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
29.7/KNR 2-02 Porecz $cienna tukowa, montowana na wysokosci: 68 cm przy misce ustepowej |szt
1216-01 sktadana
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
29.8 KNR 2-02 Lustro w tazience dla niepetnosprawnych o wymiarze 120/180 cm, szt
1216-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,0
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29.9 Krzesto prysznicowe kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
29. Uchwyt prysznicowy kpl
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
29. Zastona prysznicowa kpl
11
3 kpl 3,000
RAZEM 3,0
30 renowacija istniejacych siedzisk
30.1 Renowacja istniejacych siedzisk- demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz kpl
233 kpl 233,000
RAZEM 233,0
31 akustyka sali widowskowej
31.1 Montaz paneli refleksyjnych na suficie - panele ze sklejki lisciastej trudnozapalnej o] m?
grub. 20 mm podwieszone do stropu oraz montaz pudet
11,46+15,76+19,9+21,36+20,98 m?2 89,460
RAZEM 89,46
31.2 Montaz na scianach ustojéw akustycznych szt'
12 szt' 12,000
RAZEM 12
31.3 Montaz paneli refleksyjnych na scianach - panele ze sklejki lisciastej trudnozapal- |m?2
nej o grub. 20 mm
0,48*1,20*27*2 m?2 31,104
RAZEM 31,10
31.4 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe-UR1 szt'
10 szt' 10,000
RAZEM 10,0
31.5 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe- UR2 szt'
10 szt' 10,000
RAZEM 10,0
31.6 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe- UR3 szt'
10 szt' 10,000
RAZEM 10,0
31.7 Montaz - dyfuzory Schroedera jednowymiarowe- UR4 szt'
10 szt' 10,000
RAZEM 10,0
32 wyposazenie w sprzet gasniczy
321 Gasnica proszkowa 4 kg ABC kpl
10 kpl 10,000
RAZEM 10,0
32.2 Gasnica proszkowa 6 kg ABC kpl
4 kpl 4,000
RAZEM 4,0
32.3 Oznakowanie drog ewakuacyjnych kpl
4 kpl 4,000
RAZEM 4,0
324 Plan ewakuacyjny - tablice kpl
6 kpl 6,000
RAZEM 6,0
32.5 Instrukcja na wypadek pozaru kpl
6 kpl 6,000
RAZEM 6,0
33 elewacje
33.1/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 18 cm i pokrycie wyprawamie- m?2
2601-0101 lewacyjnymi (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany petne z otworami,powierzchnia:
beton, - bez warstwy fakturowej
5,55*(20,30+11,35+11,38+3,0)-(1,78*0,70+4,80*2,40+2,10*1,20) m?2 240,181
3,50%(4,78+1,93+1,93) m?2 30,240
RAZEM 270,42
33.2|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 18 cm i pokrycie wyprawamie- m?2
2601-0101 lewacyjnymi (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany petne z otworami,powierzchnia:
beton, z warstwa fakturowa
4,83%(5,20+13,70+5,53)-(0,75*1,50*3+1,42*1,50*3+2,35*1,50*1) m2 104,707
1,15*(5,20+13,70+5,53) m2 28,095
1,15*(20,30+11,35+11,38+3,0) m?2 52,935
RAZEM 185,74
33.3/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm i pokrycie wyprawamie- |m?2
2601-0101 lewacyjnymi (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany petne z otworami,powierzchnia:
beton, z warstwa fakturowa
5,40%(34,55+5+6,34+2,66)-(2,48*2,09*5+2,0*0,80+2,10%0,75*3) m2 229,929
5,40%(0,87+1,37+12,18+1,37+0,92+1,33)-(0,9*1,86*2+4,44*1,86*2+2,1*2,0) m2 73,351
5,40*24,28 m?2 131,112
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RAZEM 434,39
33.4 KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 m
2601-0802 |warstwa siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
2,50*7 m 17,500
drzwi (4,80+2,40%2)+2,02+2,48*2*5 m 38,400
(2,10*2+1,20) m 5,400
cokol 20,30+11,35+11,38+3+5,20+13,70+5,53+34,55+5+6,34+2,66+0,87+1,37+12,18+ | m 161,330
1,37+0,92+1,33+24,28
RAZEM 222,63
33.5/KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 3 cm i pokrycie wyprawami | m?2
2601-0701 elewacyjnymi, o$cieza (1 warstwa siatki), (wyprawa "Malix-Z")
0,18%(1,78+0,70*2) m2 0,572
0,20*(2,10+0,75*2)*3 m2 2,160
0,20*(1,75+2,0*2)*1 m2 1,150
0,20%*(2,47+2,10*2)*5 m2 6,670
0,18*1,20 m2 0,216
0,15*(0,75+1,50*2)*3 m2 1,688
0,18*(1,42+1,50*2)*3 m2 2,387
0,18*(2,35+1,50*2)*1 m2 0,963
0,20%(2,48*2*5+2,09*5+2,0*2+0,8+2,1*2*3+0,75*3+1,86*2*2+0,90+4,44*2*2+ m2 18,184
1,86*2+2,1*2+2,0)
RAZEM 33,99
33.6 Okladzina elewacji z plyt z piaskowca o grub. 3 cm na podkonstrukcji m?2
193,80 m?2 193,800
RAZEM 193,80
33.7 Okladzina elewacji z plyt z ptyt betonowych o grub. 1,8 cm na podkonstrukcji m?2
32,50 m?2 32,500
RAZEM 32,50
33.8/ORGB 2-02 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
0541-02
0,35*(0,75+1,42+2,35+1,42+0,75*2+1,42+1,73+2,06*3) m?2 5,870
RAZEM 5,87
33.9/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
0,15*(0,75+1,42+2,35+1,42+0,75*2+1,42+1,73+2,06*3) m?2 2,516
RAZEM 2,52
33.|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce piaskowej, m?2
10|/9903-01 kostka prostokagtna 20x10 cm
(20,30+11,35+11,38+3+5,20+13,70+5,53)*0,50 m?2 35,230
RAZEM 35,23
33./KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
11|0407-01 wa cementowg
20,30+11,35+11,38+3+5,20+13,70+5,53+4 m 74,460
RAZEM 74,46
33.|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
12/1604-01
5,55*(20,30+11,35+11,38+3,0) m2 255,467
3,50%(4,78+1,93+1,93) m2 30,240
434,39 m? 434,390
RAZEM 720,10
33. Czas pracy rusztowan mg
13
320 mg 320,000
RAZEM 320,0
33.|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia- 2,77*2,30 oraz 1,30*2,0 szt
14/1219-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,0
33.|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny , na stropach, z ksztattownikéw metalowych po-|m?2
15/2007-03 jedynczych- wejscie
8,23 m?2 8,230
RAZEM 8,23
33.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o grub. 12 cm, izolacje |m?2
16/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,- wejscie
8,23 m?2 8,230
RAZEM 8,23
33. Okladzina elewacji z plyt z granit o grub. 3 cm na podkonstrukcji- wejscie m?2
17
8,23 m?2 8,230
RAZEM 8,23
33. Zaluzje elewacyjne aluminium m?2
18
(7+3+0,17+8,29+15,34)*2,50 m?2 84,500
RAZEM 84,50
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33.|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
19/0510-02
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
34 schody zewnetrzne
34.1 KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto- |m3
0218-0102 | zu, beton podawany pompa B25
1,78*0,15*4,0 m3 1,068
fundament  [1,10*1,78*0,20 m3 0,392
RAZEM 1,46
34.2|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane,
1,46*120/1000 t 0,175
RAZEM 0,18
34.3 KNR 2-02 Oblozenie schodow z ptytek terakotowych szkliwionych uktadanych przy zastoso- |m?2
9926-02 waniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu,
1,83*4,0+8*1,83*0,17 m?2 9,809
RAZEM 9,81
35 Daszki systemowe
35.1/ KNR 2-02 Zadaszenie nad wejsciem w konstukcji stalowej lekkiej z pokryciem ze szkta bez- |m?2
1220-04 barwnego
3,40*1,0 m?2 3,400
RAZEM 3,40
36 meble i wyposazenie ruchome- foyer gorne
36.1 Stoliki kawowe kwadratowe 90*90 cm , h=45 cm szt'
2 szt' 2,000
RAZEM 2,0
36.2 Sofy 2-osobowe szt'
2 szt' 2,000
RAZEM 2,0
36.3 Fotel szt'
1 szt' 1,000
RAZEM 1,0
37 meble i wyposazenie ruchome- foyer dolne
371 Stoliki koktajlowe , wysokie fi 50 cm , h=105 cm szt'
7 szt' 7,000
RAZEM 7,0
37.2 Stoliki kawowe kwadratowe 90*90 cm , h=45 cm szt'
2 szt' 2,000
RAZEM 2,0
37.3 Sofy 2-osobowe szt'
7 szt' 7,000
RAZEM 7,0
374 Fotel szt'
3 szt' 3,000
RAZEM 3,0
37.5 Blat baru kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38 meble i wyposazenie ruchome- przedsionek wejsciowy i pozostale
38.1 Stanowisko kasowe- portal dekoracyjny z blatem szt'
1 szt' 1,000
RAZEM 1,0
38.2 Szafki szatniowe 6 drzwiowe z tawka 90*50 cm kpl
6 kpl 6,000
RAZEM 6,0
38.3 Szafa gospodarcza 130*60 cm kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38.4 Wozek do sprzatania kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38.5 Krzesto do pokoju scocjalnego kpl
10 kpl 10,000
RAZEM 10,0
38.6 Stolik do pokoju socjalnego kpl
3 kpl 3,000
RAZEM 3,0
38.7 Lodéwka niska podblatowa 60*60 kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
38.8 Ptyta elektryczna dwupalnikowa kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
38.9 Szafka 45*60 cm kpl
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4 kpl 4,000
RAZEM 4,0
38. Szafka 100*60 cm kpl
10
3 kpl 3,000
RAZEM 3,0
38. Krzesto charakteryzatorskie kpl
11
20 kpl 20,000
RAZEM 20,0
38. Biurko 110*60 cm kpl
12
12 kpl 12,000
RAZEM 12,0
38. Fotel biurowy kpl
13
11 kpl 11,000
RAZEM 11,0
38. Fotel fryzjerski kpl
14
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
38. Lustro do makijazu kpl
15
24 kpl 24,000
RAZEM 24,0
38. Biurko 70*140 cm kpl
16
9 kpl 9,000
RAZEM 9,0
38. Zestaw komputerowy kpl
17
9 kpl 9,000
RAZEM 9,0
38. Regat archiwalny 30*80cm kpl
18
7 kpl 7,000
RAZEM 7,0
38. Szafa ubraniowa 4580 cm kpl
19
4 kpl 4,000
RAZEM 4,0
38. Szafa ubraniowa 6090 cm kpl
20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
38. Szafa biurowa 45*80 cm kpl
21
11 kpl 11,000
RAZEM 11,0
38. Szafka magazynowa 80*45 cm kpl
22
26 kpl 26,000
RAZEM 26,0
38. Lada kasowa z kasetka 45*200 cm kpl
23
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
38. Okno kasowe z podajnikiem 150*135 cm kpl
24
2 kpl 2,000
RAZEM 2,0
38. Automatyczny ekspres do kawy 35&60 kpl
25
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38. Podajnik kubkow jednorazowych kpl
26
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38. Szafka automat kawowy 80*60 cm kpl
27
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38. Automat do przekasek 86*75 cm kpl
28
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38. Projektor multimedialny kpl
29
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38. Konsola do sterowania oswietleniem kpl
30
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
38. Konsola realizatora dzwieku kpl
31
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
39 meble i wyposazenie ruchome- hol glowny
39.1 Blat szatniowy szt'
2 szt' 2,000
RAZEM 2,0
39.2 Boksy z wieszakami na ubrania 200*30 cm kpl
5 kpl 5,000
RAZEM 5,0
40 pozostale wyposazenie
40.1 Portal sceny z forniru na podkonstrukcji ze sklejki m2
64,48 m?2 64,480
RAZEM 64,48
4 roboty remontowe kanatu podpodtogowego
411 Osuszenie , oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow , uzupelnienie spoin, naprawa m2
betonowego dna kanalu
252 m?2 252,000
RAZEM 252,0
42 remont ogrodzenia
421 Remont istniejacego ogrodzenia mb
88 mb 88,000
RAZEM 88,0
43 ogrodzenie brama i furtka
43.1 Brama szer. 482 cm kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
43.2 Furtka szer. 134 cm kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0
44 zagospodarowanie zielenig
44 1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, |m?2
0506-02 kategoria gruntu IV
1160 m?2 1160,000
RAZEM 1160,0
44 2/KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
0510-01
1160 m?2 1160,000
RAZEM 1160,0
45 NAWIERZCHNIE ETAP |
46 Roboty nawierzchniowe- przygotowanie podioza
46.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierz-|ha
0121-02 chnie placéw postojowych
(697+770+200+472+327)/1000 ha 2,466
RAZEM 2,47
46.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
0101-01 kategorii I-1V, na glebokosci 20 cm facznie 68 cm
697+770+200+472+327 m?2 2466,000
RAZEM 2466,0
46.3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt | m?2
0101-02 kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 9,6
2466 m?2 2466,000
RAZEM 2466,0
47 nawierzchnia z plyt
47.1|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
0502-02 spoin zaprawg cementowg
697 m?2 697,000
RAZEM 697,0
47.2/KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mecha- | m?
0111-03 nicznym, sprzet rolniczy, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
697 m?2 697,000
RAZEM 697,0
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47.3|KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy |m?2
0114-05 po zageszczeniu 10 cm
697 m?2 697,000
RAZEM 697,0
48 nawierzchnia z plyt azurowych- droga pozarowa
48.1|KNR 2-31 Nawierzchnie drogowe z ptyt azurowych o grub. 8 cm m2
9902-01
770 m?2 770,000
RAZEM 770,0
48.2|KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy |m?2
0114-01 po zageszczeniu 20 cm
770 m?2 770,000
RAZEM 770,0
48.3|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mecha-  |m?2
0111-03 nicznym, mieszarki doczepne, Rm=1,5 MPa grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15 cm , frakcji ziaren 0,075-2,0 mm
770 m?2 770,000
RAZEM 770,0
49 nawierzchnia z kostki
49.1KNR 2-31 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podbudowie | m?2
9902-01 piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm, podsypka grubosci 5 cm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,0
49.2|KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy |m?2
0114-05 po zageszczeniu 15 cm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,0
49.3| KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mecha-  |m?2
0111-03 nicznym, mieszarki doczepne, Rm=1,5 MPa grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15 cm , frakc;ji ziaren 0,075-2,0 mm
200 m?2 200,000
RAZEM 200,0
50 ekokrata
50.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, me- |m?2
0103-04 chanicznie, grunt kategorii I-1V
472 m?2 472,000
RAZEM 472,0
50.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z ekokraty z wypelnieninm zwirem frakcji 5-20 mm m2
9902-01
197+275 m?2 472,000
RAZEM 472,0
50.3|KNR 2-31 Warstwa wyrownujaca z mieszanki piasku i humusu o grub. 5-7 cm m2
0201-01
472 m?2 472,000
RAZEM 472,0
50.4|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mecha- | m?2
0111-03 nicznym, sprzet rolniczy, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
472 m?2 472,000
RAZEM 472,0
50.5/KNR 2-31 Nawierzchniaz kruszyw, tluczen frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy |m?2
0114-05 po zageszczeniu 10 cm
472 m?2 472,000
RAZEM 472,0
51 nawierzchnia bruk klinkierowy
51.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z klinkieru drogowego uktadanego na rgb, na podsypce nowej, ce-  |m?2
0307-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
327 m?2 327,000
RAZEM 327,0
51.2/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
327 m?2 327,000
RAZEM 327,0
51.3|KNR 2-31 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mecha-  |m?2
0111-03 nicznym, mieszarki doczepne, Rm=1,5 MPa grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15 cm , frakc;ji ziaren 0,075-2,0 mm
327 m?2 327,000
RAZEM 327,0
51.4/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami | m?3
0202-03 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV odwozem na 10
km
130,8 m3 130,800
RAZEM 130,80
51.5/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-|m3
0214-0401 legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach

utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 18
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130,8 m3 130,800
RAZEM 130,80
52 budowa obrzeza
52.1/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
45,66 m3 45,660
RAZEM 45,66
52.2/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0403-03
890 m 890,000
RAZEM 890,00
52.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
0407-04 wa cementowg
28 m 28,000
RAZEM 28,0
53 ostona smietnikowa
53.1/ KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B10 | m?3
1101-0104
0,05*0,90*0,90*10 m3 0,405
korekta ob-  [0,01 m3 0,010
miaru
RAZEM 0,42
53.2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, beton poda- |m3
0204-0102  |wany pompg B30
0,70*0,70*0,30*10 m3 1,470
RAZEM 1,47
53.3|KNR 2-02 Belki podwalinowe Zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0,6 m, beton podawany | m3
0202-0102 |pompg B30
0,70*0,24*12,24 m3 2,056
RAZEM 2,06
53.4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
0290-0201 okragte zebrowane
fi12 (6,7+3,8+42,6+16+22,9+22,9+20,8)*1,03/1000 t 0,140
fi8 (1,9+87,6)*1,03/1000 t 0,092
fi 10 (57,7+19,8+37,8)*1,03/1000 t 0,119
RAZEM 0,35
53.5/KNZ 210 Wykonanie konstrukcji stalowej t
2301-0101
slupy 466,0*1,03%1,018/1000 t 0,489
dach (1477-466)*1,03*1,018/1000 t 1,060
RAZEM 1,55
53.6/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej oslony smietnikowej t
0101-04
1,55 t 1,550
RAZEM 1,55
53.7/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- |m?2
0102-03 Sciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
1,55*28 m?2 43,400
RAZEM 43,40
53.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, konstrukcje m2
0208-0303 |szkieletowe, farba modyfikowana przeciwrdzewna
Krotno$¢ = 2
43,4 m?2 43,400
RAZEM 43,40
53.9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje m2
0211-0303 |szkieletowe, emalia epoksydowa
Krotno$¢ = 2
43,4 m?2 43,400
RAZEM 43,40
53.|KNR 2-05 Lekka obudowa dachéw z blach fatdowych z ociepleniem montowana metodg tra- | m?
10/1001-01 dycyjng, dach plaski
12,10*3,40 m?2 41,140
RAZEM 41,14
53.|KNR 2-05 Lekka obudowa dachéw z blach fatdowych z ociepleniem montowana metodg tra- | m?
11/1001-01 dycyjna, sciany
(12,10+3,40)*2*2,47 m?2 76,570
RAZEM 76,57
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