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WDK KIELCE- PRZEDMIAR

PROJEKT ETAP |

WARTOSC NETTO

SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO

0,00 zt

SYSTEM PROJEKCJI MULTIMEDIALNEJ

0,00 zt

MECHANIKA SCENICZNA | OKOTAROWANIE

0,00 zt

RAZEM

0,00 zt

SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO

ETAP 1

PROJEKT ETAP 1

L.p.

TYP URZADZENIA

OFEROWANE URZADZENIE

KARTA KATALOGOWA

RODZAJ URZADZENIA

ILOSC | CENA NETTO

WARTOSC NETTO

Konsola sterowania
oswietleniem scenicznym

TAK

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy zdwoma wbudowanymi monitorami dotykowymi 15" oraz
dwoma monitorami zewnetrznymi SVGA 17, posiadajgcy programowg mozliwos¢ pracy réwnoczesnej w
minimum 64 srodowiskach DMX, z mozliwoscig rozszerzenia do 200 lini DMX, bez koniecznosci uzywania
zadnych dodatkowych jednostek obliczeniowych, fgcznie 32.768 kanatéw DMX. Z mozliwoscig zapamietania
minimum 5000 CUE, 4096 palet i 5000 grup. llo$¢ show - nieograniczona. Nastawnia przystosowana do
obstugi media serwerdéw, z wbudowanym programem do wizualizacji oraz oprogramowaniem media-player.
Posiada wbudowane: 8 enkoderdw, 18 faderdw, 4 porty sieciowe, 6 portow USB, 4 wyjscia DMX, 2 wyjscia dla
monitoréw — moga by¢ dotykowe, wyposazona w 2 lampki LED dwukolorwe do podswietlania konsoli, ,
mozliwosc¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie, switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN). Wbudowany
serwer internetowy. Z mozliwoscig dotgczania zewnetrznych dodatkowych pél manualnych playback.
Whbudowane wejscie Audio, wej./wyj/ MIDI, ztacze zdalnego sterowania. Wyposazony w klawiature
zewnetrzna. mvsz i nokrowiec brzeciw kurzowv, Dostawa w orveinalnvm case transbortowvm

0,00

0,00 zt

Rozdzielacz sygnatu DMX -
Splitter

TAK

Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX. Wyposazony w jedno wejscie, jedno gniazdo przejsciowe (thru) oraz
co najmniej 7 wyjs¢ sygnatu DMX - izolowanych optycznie. Wszystkie ztgcza DMX znajdujg sie na ptycie
przedniej, gdzie znajdujg sie réwniez wskazniki LED zaniku zasilania i sygnatu DMX. Przystosowany do
montazu w systemie rack 19" wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wysoko$¢ montazowa: max 1 U.

1,00

0,00 zt

Konwerter ARTNET-DMX

TAK

Konfigurowalny interface pozwalajacy na rozdzielenie sygnatu 2x wejscia ETHERNET na 8 srodowisk DMX 512
XLR 5 pin

0,00 zt

Rack 19' z switchem

NIE

Rack 19’ 9U z zaslepkami, organizerem przewodow, listwa z gniazdami zasilajgcymi, patchpanelem 24xUTP.

Zespdt regulatoréw napiecia -
dimmer / switch

TAK

0,00 zt

Switch Ethernet w zestawie
TYTTOWY DIOK FOZOZIEICZO-STETOW

Dostosowany do zawieszania na $cianie, wyposazony w procesor umozliwiajacy programowanie i korekty
wszystkich funkcji z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje wprowadzane do bloku od gory. Pozwala na
zdalng regulacje napiecia minimum 24 obwoddw o mocy min. 10A kazdy. Posiada mozliwos¢ przetaczania
obwoodu w funkcji regulowanego na nieregulowany i jego zdalne zatgczanie. Poziom filtracji co najmniej
20uc

~DEZ WeNtylatorow.

4,00

0,00 zt

Reflektor typu ruchoma gtowa
WASH

TAK

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wash, wyposazona w co najmniej 23 zespoty LED RGBW (pod
wspdlnymi soczewkami) o wysokiej mocy, z mozliwoscig niezaleznej regulacji kazdego pixela z osobna.
Zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie od max. 4°do min. 52°, liniowa regulacja temperatury barwowej
w zakresie co najmniej od 2700 do 8000 K, efekt stroboskopowy o czestotliwosci w szerokim zakresie, co
najmniej 0,85 - 10 Hz, Urzadzenie posiada mozliwo$¢ nieograniczonego obrotu w osi PAN i TILT w zakresie
minimalnym 270°(w czasie co najwyzej 1,2 sekundy). Waga maksymalna urzadzenia to 13,5 kg. Komplet z
hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng typu schuko

4,00

0,00 zt




Reflektor typu ruchoma gtowa
teatralna wyposazona w
kadrowanie i zZrédto $wiatta LED

TAK

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wash w klasycznej obudowie jak dla gtowy profilowe;j.
Wykonana w technologii LED ze zrédtem biaty LED o mocy nie mniejszej niz 465W oraz temperaturzre 3000K
o minimalnej trwatosci 50 000 godzin. Zakres zoom 14-60 stopni (1:4), mozliwe zastosowanie obiektywu PC
(opcja) o zakresach nie mniejszych niz 11-58 stopni. Moc wyjsciowa oprawy nie mniejsza niz 31500 lumendw.
Odwzorowanie barwy dla indeksu TLCI nie mniejsze niz 90. W petni elektroniczna regulacja przyciemniania /
migawki z réoznymi krzywymi przyciemniania i emulacjg czerwonego przesuniecia wolframu, Wibrujace
mieszanie koloréw CMY z doskonatg paletg koloréw, od bogatych, nasyconych koloréw podstawowych po
jasne i gtadkie pastelowe odcienie, Zmienna kontrola CTB-wolframu na $wiatto dzienne i rozszerzenie palety
CMY, Kolorowe wymienne filtry dichroiczne-6 + otwarte, Obiektyw Fresnela: precyzyjny zoom 1: 4, cichy i
szybki zoom, Wewnetrzny system barowy z dwoma zaluzjami i przestona. topatki migawki moga sie naktadac
w celu catkowitego zaciemnienia, a caty system obraca sie o +/- 100 °. Precyzyjna i szczelna przestona z
regulowanymi dynamicznymi efektami, wewnetrzne makra z funkcjg przyciemniania, pozycjonowanie dzieki
3-fazowej technologii silnikéw krokowych imonitorowaniu pozycji, waga nie wigksza niz 30kg, Komplet z
hakami do podwieszania do rury @ 50 mm, linkg zabezpieczajacg i przewodem zasilajgcym unishuko.

Naswietlacz horyzontu LED

TAK

2,00

0,00 zt

NASWIEUaCZ aSyMmetrycZny WyposaZony W ZespoT LED RGBVV O IMOCy MU 300V WypOsSaZony W moauty
LED o zréznicowanych optykach, pozwalajgcych na osiggniecie efektu rownomiernego pokrycia kolorem
ptaszczyzn o duzej powierzchni - obszar o szerokosci min. 6m i wyskosci min. 7 m z odlegtosci 1,5m.
Sterowany systemem cyfrowym DMX z funkcja sygnatu zwrotnego RDM. Z regulacjg temperatury barwowaj w
minimalnym zakresie 3000K-6500K. Wyposazony w zintegrowany uchwyt do transporu. Maksymalna waga

15kg. Komplet z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajacg i wtyczka uniwersalng
cchul

0,00

0,00 zt

w

Reflektor prowadzacy LED

TAK

Reflektor prowadzacy w kompaktowej obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyka 8°-19°.
Wyposazony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy kadrujgcych, black-out, uktad liniowego $ciemniania w
zakresie od 0 do 100%, Zrédtem $wiatta jest modut LED RGBW o tacznej mocy 250W. Posiada mozliwos¢
ptynnej regulacji temperatury barwowej w zakresie od 2900K do 6000K. Zaopatrzone w lokalny sterownik,
umozliwiajacy zmiane barw, zapamnietanie palety barw ulubionych, sciemnianie i regulacje efektu
stroboskopowego. Komplet z wtyczka uniwersalng schuko oraz ze statywem regulowanym w zakresie od
max. 129 cm do min. 209 cm, wyposazonym w specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem urzadzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokosci.

0,00

0,00 zt

10

Naswietlacz LED RGBW

TAK

Naswietlacz CLF LIGHTING ARES wykonany w technologii LED ze zintegrowanym zasilaczem. Wykonany w
technologii RGBW. Zawierajacy 36 zespotéw LED RGBW o mocy 10W kazdy. Z mozliwoscig wymiany soczewek
w zakresie ok. 21, 36, 54, 63 stopni oraz soczewki asymetryczne (opcja). Posiada mozliwos¢ indywidulanego
sterowania zespotéw diod poziomych. Urzadzenie sterowane sygnatem DMX 512 réwniez bezprzewodowo.
Urzadzenie pozbawione efektu migotania co umozliwia prace przy realizacjach telewizyjnych. Maksymalny
pobdr mocy 360W. Urzadzenie zabezpieczone wg. normy IP65. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @
50mm., linkg zabezpieczajacg, wtyczka uniwersalng schuko oraz skrzydetkami umozliwiajacymi przystanianie
wigzki $wiatta. Wymiary max: 390 x 500 x 240 mm, waga max: 13 kg.

0,00

0,00 zt

11

Reflektor typu PC LED WW
200w

TAK

Reflektor PC zbudowany w catosci z profili aluminiowych z optykaw zakresie max. 8° - min. 96°, wyposazony
w modut biatego LED o mocy co najmniej 200W (przy skutecznosci co najmniej 100 lumenéw/1 W) o
temperaturze barwowej 3000 K. Sterowany zewnetrznie sygnatem DMX. Z mozliwoscig lokalnej kontroli
jasnosci przy pomocy wbudowanego potencjometra a takze z funkcjg automatycznego wyboru sposobu
sterowania (DMX/likalnie lub przy pomocy zmiany napiecia zasilajgcego 230V). Urzgdzenie posiadajgce
wyprowadzenie zewnetrzne zasilania akcesoréw - 5V. Komplet z obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi,
ramka na filtr, linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng
schuko. Waga reflektora nie powinna przekraczac 6,4 kg, a zewnetrzny wymiar 28 x 40 x 42 cm. Uchwyt do
podwieszania reflektora zamontowany na szynie, z mozliwoscig przesuwania i wywazania reflektora w
zaleznosci od zastosowanego dodatkowego osprzetu.

0,00

0,00 zt




12

Reflektor typu ruchomy PAR
ZO0OM

TAK

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Wash wykonana w technologii LED RGBW, wyposazonaw 12
diod 0 mocy 10W np. OSRAM (markowe diody LED), jasno$¢ na poziomie 2 000 lumendw i i zywotnosci min.
50000 h (przy wydajno$¢ pow. 70%) Wyposazona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°- 60°. System
mieszania barw RGBW z ptynng regulacja temperatury barwowej w zakresie min 10 000K-2500K. Urzadzenie
pozbawione efektu migotania - mozliwos$¢ pracy m.in w studiach telewizyjnych. Elektroniczny ptynny dimmer
w zakresie 0-100%, 4 krzywe $ciemniania, wbudowane 32 makra koloréw oraz wirtualna tarcza koloréw.
Urzadzenie posiada mozliwo$¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°.Zasilanie ztgcza
POWERCON wejscie / wyjscie, maksymalny pobér mocy 155 W. Regulowana praca wentylatoréw w
zaleznosci od warunkéw (temperatury) automatyczna i manualna. Obstuga za pomocg maksymalnie 14
kanatéw DMX ztgcza wejécie / wyjécie XLR 3 i 5 pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomoca
dzwieku), 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show dostepne i programowane z wbudowanego
panelu LCD. Wymiary maksymalne290x190x360 mm. Waga maksymalna 7,1 kg. Komplet uchwytami typu

tyniL (rhlll(n

13

Reflektor profilowy LED

TAK

0,00

0,00 zt

QMEGA 7 h:l(:ml dno 7awie
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70%). System mieszania barw w technologu RGBL oraz wspoiczynnlk CRI (oddawanla barw) na poziomie
minimum 90. Modutowa obudowa z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta, wbudowane 4 przestony (noze) kadrujace, mozliwos¢ wymiany optyki na: staty kat
Swiecenia, zmienny kat swiecenia, optyka naswietlacza lub typu fresnel, mozliwosé obracania tubusu w
zakresie +/- 25 stopni. Sterowanie za pomocg DMX z obstugg RDM. Ztacza wejscie / wyjscie sygnatowe DMX
min. XLR 5 pin, wejscie / wyjscie zasilania. Maksymalny pobdr mocy 200W. Urzadzenie w komplecie z
regulowang optyka o zakresie min. 25-50 stopni,ramka filtra koloru, hakiem do zawieszenia na rurze @ 50mm
i linka zabezpieczajaca w komplecie

0,00 zt

14

Statyw os$wietleniowy mobilny

TAK

Przenosny statyw oswietleniowy koloru czarnego o wysokosci regulowanej w zakresie minimalnym 175 do
360 cm (+/-5cm) za pomoca trzech rozsuwanych sekgji. Statyw wyposazony w poprzeczke do montazu
minimum 8 reflektoréw. Minimalna nosnos¢ statywu: 50 kg. Maksymalna masa wtasna statywu 15kg.

0,00

0,00 zt

15

Wytwornica dymu

TAK

VVYLWUTTITCA UYTITU U TTdS LG PUgLyLIT ParatiiciraCimT tECTITTICZTTY LI IVIOU URTaUU T ZEWLZESU TITITT. LOUUVV.
Gotowo$¢ do pracy max. 9 minut. Wydajno$é min. 800m3/min. Maksymalne zuzycie ptynu 140ml/ min.
Kontrola parametréw intensywno$¢ ( 0-100%) i czas. Zbiornik na ptyn o pojemnosci min. 4 I. Mozliwos¢ pracy
samodzielnej lub poprzez sygnat DMX z RDM (max. 1 kanat DMX). Opcjonalne sterowanie za pomocg pilota.
Wejscie / wyjécie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin. Wejscie / wyjscie zasilania typu PowerCon TRUE1.
Maksymalny ciezar (bez ptynu) 15,5 kg. Zintegrowane jarzmo umozliwiajgce montaz na kratownicy.

Mozliwo$¢ pracy w odchyleniu +/-40 stopni od poziomu. Maksymalne wymiary (bez jarzma)
Il aVa V¥, TaTa¥ia Tl AALL 1 i 20 Lis dadil v?

0,00

0,00 zt

16

Wytwornica mgty

TAK

Wytwornica mgty typu hazer, o mocy uktadu grzewczego na poziomie minimum 1500W. Pozwalajgca na
ptynna regulacje ilosci wytwarzanego dymu jak i wydajnosci wbudowanego wentylatora w zakresie do 0 do
99 regulowana stopniowo co 1 % . Czas potrzebny na osiggnigcie gotowosci pracy - ok 60 sekund. Urzadzenie
z mozliwoscia pracy samodzielnej lub sterowane za pomocg sygnatu cyfrowego DMX, zdalna obstuga
wszystkich parametréw urzadzenia. Mozliwos¢ pracy ciggtej, maksymalne zuzycie 1 litr ptynu w 27 h.
Pojemnos¢ zbiornika ptynu 5L. Urzadzenie zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem w transporcie
dzieki zintegrowanej obudowie typu case. Wymiary maksymalne 600x 200x 5502m w zamknietym case oraz
maksymalna waga (bez ptynu) 18kg. Komplet z barika 5 | dedykowanego ptynu.

0,00

0,00 zt

1

~

System bezprzewodowej
transmisji sygnatu sterujacego
DMX

TAK

System bezprzewodowego DMX umozliwiajacy,radiowy przesyt jednego srodowiska DMX 512 kanatéw DMX z
RDM za posrednictwem sygnatu 2,4Gh. Urzgdzenie moze pracowac w trybie nadajnika i odbiornika,
automatyczna konfiguracja nadajnik / odbiornik, minimum 6 identyfikatoréw pozwalajacych na niezalezng
prace min. 6 zestawdw urzadzen, opdznienie maksymalne 7ms. Wskazniki LED na obudowie informujacy o
trybie pracy (nadajnik/ odbiornik), wskazniki LED na obudowie informujace o sile sygnatu, mozliwosé
zamontowania anten z wiekszym zyskiem energetycznym: (dbi), w komplecie antena min. 2dBi, uchwyt
umozliwiajacy montaz urzgdzenia np. do haka, wejscie / wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin, waga
maksymalna 0,2 kg, wymiary maksymalne 92mm x 46mm x 76mm

2,00

0,00 zt




Instalacja o$wietlenia

Wykonanie pojedyriczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig gtéwng obwoddéw nieregulowanych

18 scenicznego NIE oraz utozeniem przewodu sterujgcego DMX, komplet z gniazdami UNISHUKO, XLR oraz catym niezbednym 110,00 0,00 zt
osprzetem (koryta itp..) z rozprowadzeniem instalacji na sztankietach. Bez potaczen gietkich sztankietu
)y&[ erowd d OSWIELlIE S wWIaowrnl, U 0] WIid|dCy erowd € ODWOdd ereguiowd ]y”",
roboczymi oraz o$wietlenia widowni poprzez sygnat DMX lub DALI. System wyposazony w panele
umozliwiajace wywotanie wgranych scen o$wietleniowych, zamontowane przy wejsciach do sali:
- 4 panele sterujgce z przyciskami z podswietleniem LED informujgcym o stanie zataczenia danej funkcji.
Panele podtgczone za pomocg skretki UTP do magistrali sterujgcej urzadzeniami systemu: - panel gtéwny z
ekranem dotykowym 10' w stalowej obudowie umiejscowiony przy stanowisku operatora o$wietlenia
scenicznego, z mozliwoscig przejmowania priorytetu nad pozostatymi panelami. Ponadto panel ten
19| System sterownia obwodami TAK umozliwia zataczanie i roztgczanie obwoddéw nieregulowanych oswietlenia scenicznego oraz zataczanie 1,00 0,00 zt
stycznikdw gtdwnych regulatoréw napiecia. - panel w stalowej obudowie z ekranem dotykowym 10'
umiejscowiony przy stanowisku inspicjenta, umozliwiajgcy zataczanie i roztgczanie obwodow
nieregulowanych oswietlenia scenicznego oraz zatgczanie stycznikéw gtéwnych regulatoréw napiecia. System
posiada odpowiednie styczniki zabudowane w szafie RACK. Komunikacja pomiedzy urzagdzeniami powinna
odbywac sie poprzez przewdd UTP Cat5E. System nie zawiera regulatoréw napiecia, opraw os$wietlenia
widowni i o$wietlenia technologicznego.
20 Dostawa i montaz NIE Dostawa, montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. 1,00 0,00 zt
21 Szkolenie NIE Szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi, uzytkownia i konserwacji urzgdzen. 1,00 0,00 zt
22 Dokumentacja NIE Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1,00 0,00 zt
RAZEM 0,00 zt
SYSTEM PROJEKCJI MULTIMEDIALNE) PROJEKT ETAP |
L.p. TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO
Projektor multimedialny. Rozdzielczo$¢ 1920x1200, Jasnosé nie mniejsza niz 8500 Ansi Lumendw lub 9500
. . . center lumendw, zrédto Swiatta laser z diodg RED i Blue). Wysoki kontrast 100 000:1. Ztacza HDBaseT, HDMI
Projektor multiimedialny Lo . . . . s
1 fowny TAK IN/OUT, 3GSDI IN, DVI-IN. Przesunigcie obiektywu +/-15% poziomo, +/-50% pionowo. Korekcja naroznikéw w | 0,00 0,00 zt
& zakresie H/V +/-20°. Glo$nos¢ pracy nie wieksza niz 35dB przy petnej jasnosci. Waga nie wiecej niz
23kg.Wbudowana korekcja geometrii naroznikdw 4-corner, funkcje blendy, PIP, PBP,
2 Obiektyw Typ | TAK Obiektyw zoom 1.52-2.92:1 0,00 0,00 zt
Projektor multimedilany ze zrédtem laserowym w tecnologii DLP. Jasnos$¢ nie mniejsza niz 6000 Ansi
. . . Lumendw lub 7000 Center lumenéw Rozdzielczo$é 1920x1200, kontrast 1000:1, przesuniecie obiektywu H+/-
Projektor multimedialny . o 0 o . L, .
3 wspierajacy TAK 15%, V+/-50%, korekcja keystone H+/-20", V+/-20" z korekcjg niezalezng naroznikéw. Wbudowany Pip i PbP, 0,00 0,00 zt
Waga nie wieksza niz 17kg. Wyposazony w gniazda RJ45 dla HDBaseT, HDMI 1,4 x 2. DVI-D, rs232C oraz
sysnchronizacje 3D na gniazdach mini 3DIN 3 pin. Poziom gtosnosci nie wiekszy niz 36dB przy petnej jasnosci.
4 Obiektyw typ Il TAK Obiektyw zoom 1.22-1.53:1 0,00 0,00 zt
5 Obiektyw typ llI TAK Obiektyw krétko ogniskowy 0.75-0.95:1 0,00 0,00 zt
Ekran Elektryczny w kasecie w kolorze czarnym o powierzchni, format 16:10. Szerokos¢ ekranu 700cm.
6 | Ekran elektryczny do projekgji TAK Powierzchnia ekranu do przedniej i tylniej projekcj. Sterownanie ekranem za pomocg protokotu R$232 oraz 0,00 0,00 zt
kontrolera bezprzewodowego
7 Uchwyt projektora NIE Uchwyt do montazu projektora gtéwnego 0,00 0,00 zt
8 Uchwyt projektora NIE Uchwyt do montazu projektora 0,00 0,00 zt
9 Case NIE Obudowa typu case , z uchwytami po bokach. Wyposazona w kota jezdne i co najmniej dwa hamulce. 0,00 0,00 2t

Skrzynia przeznacona do przechowywania projektora 6000 ansi lumendéw wraz z kompetem optyk
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Mikser wideo

TAK

IVIIKSEr WIEO. IVIOOUIarna budowa pozwaiajgca Na wyposazenie miksera w ¥ wejsc ao Wyonoru przergczaine
karty z gniazdami HDMI/DVI/SDI/VGA/DP lub media USB. Karty wej$¢ musza mie¢ mozliwo$¢ wymiany w
trybie HOTSWAP. Wszystkie porty wejsciowe muszg by¢ automatycznie identyfikowalne przez urzgdzenie.
Wyposazony w petny skaler sygnatu wejsciowego oraz wyjsciowego. Zoom i skalowanie dla warstw typu
background. Dla warstw programowych edycja, maskowanie, dodawanie oraz efekty. DSK/Chroma Key dla
kazdej warstwy programowej. Wbudowane ksztatty masek dla warstw oraz mozliwos¢ wprowadzenia
witasnego ksztattu. Przejscie miedzy PST do PGM przez CUT i Fade lub mozliwos¢ wybrania wbudowanych
przejs¢ efektdw kontrolowannych przez wbudowany T-Bar. Mozliwo$é zapamietywania i presetéw. taczenie
sygnatéw do kontroli w grupy. Praca na kazdym wyjsciu z co najmniej dwoma warstwami + background.
Wyjscia HDMI moga by¢ przetaczane lub duplikowane zaréwno PGM jak PST dla petnej pracy PST/PGM.
Genlock Y. TALLY standard DSUBBY, osobna warstwa dla wyswietlania loga lu statej grafiki. Specyfikacja
urzadzenia: Wyjscia: PMG/PST 4xHDMI, PVW 1xHDMI, 1xVGA. Porty komunikacji :TAlly 2xDSUB-15, Dsub-15,
USB-A, LAN TCP/IP; Rozdzielczo$ci wejs¢: HDMI - SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p / VESA 800x600 |
1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 |1920x1080 |
1920x1200 | 2048x1152 ; SDI - 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf , odswierzanie - 480i | 576i
|720p | 1080i | 1080p | 1080psf . GENLOCK od 480i do 1080p@50/59.94/60. Gniazda w standardach HDMI
1.3, DVI 1.0, DP 1,2. Waga do 11gk, maksymalne wymiary 465x410x172. Mikser zawiera: PGM-2xHDMI, PST -
2xHDMI; PVW 1XHDMI;1XVGA. WEJSCIA: w sumie 9 wejé¢ w tym 3xDVI,3x HDMI oraz 3xSDI(HD-SDI, 3GSDI).
Mikser musi by¢ wyposazony : przetacznik typu T-bar, ekran LCD, 9 przyciskéw wyboru wejscia dla PGM,
minimum 9 przyciskéw wyboru wejs¢ dla wyjs¢ presetowych PST, co najmniej 6 przyciskdw szybkiego dostepu
do presetéw. Bezposredni dostep do 6 gotowych masek z indywidualnymi przyciskami oraz dwa typu

COUSTOM. Besposredni dostep do przejs¢ przez co najmniej 8 klawiszy szybkiego bezposredniego wyboru.
AL = into b + h L dai

0,00

0,00 zt

11

Mediakonwerter

TAK

s lamanl LW.H) o lo ol hali 1 C.
Mediakonwerter nadajnik/odbiornik (komplet) umozliwajgcy transmisje sygnatu w technologii HDBaseT ze
zfgczami HDMI

2,00

0,00 zt

12

Mediakonwerter 3G-
SDI/HDMI

TAK

Konwerter sygnafu SDIJHDMT. wejscia 3G-SDT na wyjscie HDMT. Wspiera rozdzielczosc 4801, 5761, 720p, 10801 1
1080p. Wspiera konwersje lewy i prawy kanat wejsciowy dzwieku analogowego, wejscie cyfrowe AES / EBU,
SDI wbudowane wejscie audio oraz funkcje wyciszenia. Wskaznik LED obok interfejsu HDMI dtugi zapala sie,
gdy sygnat wyjsciowy HDMI Wejscia: 1 x SDI (SD / HD Compatible), 2 x analog audio , Wyjscie 1xSDI loop,
1xHDMI Cantrola nrzez USR temneratiira nracv 0°C +40°C

0,00

0,00 zt

13

Mediakonwerter HDMI/3G-SDI

TAK

Wejscie HDMI do wyjscia SDI. ® Obstuga rozdzielczosci wejsciowych i wyjsciowych 480i, 576i,720p, 1080i i
1080p.® Obstuga lewego i prawego kanatu dzwieku analogowego,cyfrowe wejscie AES / EBU, wbudowane
wejscie audio HDMI i wyciszenie ® Wskaznik LED obok interfejsu SDI. Wejscia 1xHDMI, Audio L+R analogowe ,
Audio AES/EBU, Wyjscia SDI kompetybilne z SD/HD SDI

0,00

0,00 zt
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Mediaserwer

TAK

Procesor obrazu pozwala na wykorzystanie w sposob maksymalny posiadanych ekranow —projektorow
multimedialnych. Dzieki procesorowi video mozna w dowolny sposéb tgczyé, naktadac, przenikaé lub
miksowac materiaty wideo i prezentowac je w sposéb unikalny ekranach multimedialnych. Wyposazony w co
najmniej 5 wyj$¢ wideo oraz karte przechwytywania obrazu. Procesor obrazu pozwala na wykorzystanie w
sposéb maksymalny posiadanych ekrandéw —projektoréw multimedialnych. Dzieki procesorowi video mozna
w dowolny sposdb taczy¢, naktadac, przenika¢ lub miksowaé materiaty wideo i prezentowac je w sposéb
unikalny ekranach multimedialnych. Wyposazony w co najmniej 5 wyj$¢ wideo oraz karte przechwytywania
obrazu.

Podstawowe parametry urzadzenia :

¢ Wbudowane fizyczne wyjscia 2 x DVI-DL oraz HDMI o maksymalnej mozliwej rozdzielczosci 3840x1200
kazde (dla DVI)

¢ Wbudowane fizyczne wyjscie 1xDP1.2 o maksymalnej mozliwej rozdzielczosci wyjscia 4096x2160
¢ Wbudowane dodatkowe fizyczne wyjscie 1 x DVI oraz DP 1.2

o Wspdtpracujacy z zewnetrznymi kartami rozdzielajgcymi (splitter) obraz dla wyjs¢ wideo

¢ Wyposazony w dysk twardy o pojemnosci nie mniejszej niz 1TB oraz 500 GB SSD

¢ Wyposazony w gniazda 1Gb EtherCon x 2

¢ Wyijscia audio 2xXLR

e Fizyczne przetgczniki na panelu tylnym EDID

* Mocowanie do racka

¢ Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

* Waga nie wieksza niz 17kg

¢ Wyposazony w uszy na frontowym panelu do przenoszenia

¢ Wspiera format audio 44.1KHz lub 48KHz -16bit

* Wspdtpracujacy z Motu 828x USB interface

¢ Dwa ztgcza USB na panelu przednim

¢ Co najmniej 4ry gniazda USB na panelu tylnym

¢ Wyposazony w efekty Notch

Procesor wyposazony w oprogramowanie tego samego producenta pozwalajacy na:

e Oprogramowanie oparte na srodowisku Windows

e Ustawienie interface gtéwnego zarzadzania wedtug wtasnych potrzeb

¢ Osobny modut zarzadzania bibliotekg multimediéw

¢ Modut dodatkowy wbudowany w program jako kompletne wielofunkcyjne narzedzie do wizualizacji .
Obstuguje $ciany LED, powierzchnie z mapa UV i projektory

e Oprogramowanie do wizualizacji 3D z mozliwoscig importowania plikéw: 3Ds .ac .ac3d .acc .ase .ask .b3d

0,00

0,00 zt




.blend .bvh .com .csm .dae .dxf .enff .hmp .ifc .irr .irrmesh .lwo .lws .Ixo .m3 .md2 .md3 .md5adnim
.md5camera .md5mesh.mdc .mdl .mesh.xml .mot .ms3d .ndo .nff .obj .off .pk3 .ply .prj .q30 .q3s .raw .scn
.smd .stl .ter .uc .vta .x .xgl .xml .zg|

* Wbudowane oprogramowanie umozliwiajgce projekcje wideo na Swiecie rzeczywistym ztozonych obiektéw
takich jak np. budynki

¢ Wideo mapper z mozliwoscig importowania i eksportowania

* PixelMapper - narzedzie umozliwiajace tatwe i efektywne mapowanie wielu tysiecy punktéw Swietlnych

* Modut dodatkowy wbudowany w program jako kompletny zestaw narzedzi do mapowania projekcji 3D

e Odtwarzanie w czasie rzeczywistym

¢ Edycja timecode dla kazdej $ciezki miksujacej wideo warstwy

TAK
e Minimum 12 $ciezek miksujacych
* Minimum 16 warstw dla kazdej Sciezki miksujgcej
* DMX z funkca Auto Patch, MIDI
* Wspdtpraca ArtNet, OSC, CITP, Ma-Net 2.9
¢ Timeline
255 Bankéw z 255 presetami kazdy. Presety zawieraja ustawienia z pozycji: Warstwa, Zrédto, geometria
(pozycja , rotcja, zoom, skaling, maska), kolor, dwa efekty.
¢ praca z kodekiem FlexRes
¢ bezposredni dostep oraz obstuga (bez wchodzenia w ustawienia) na panelu zarzgdzania warstw dla ksztattu
obrazu, efektu przejécia, RGB, dwéch niezaleznych bankéw efektéw dla kazdej warstwy dziatajacego
Monitory dotykowe (2 szt.) o rozdzielczosci min. FULL HD, Przekatna: 23", Rozdzielczos¢: 1920 x 1080,
15 Monitory podgladu | NIE Matryca: LED, IPS, Kontrast: 8 000 000:1, Czas reakgji: 8 ms, Jasnosé: 270 cd/m?. klawiatura i mysz 0,00 0,00 zt
komputerowa
Przekatna ekranu 23 cale, Proporcje ekranu 16:9, Rodzaj matrycy IPS, Czas reakcji 5ms, Rozdzielczos¢
16 Monitory podgladu Il NIE 1920x1080, Jasnosé 0,00 0,00 zt
250cd/m2. Technologia LED, Ztacza D-Sub HDMI
17 kablozwijak NIE kablozwijak do zwijania przewodu sygnatowego 2xCAT6A 0,00 0,00 zt
18 Matryca wideo NIE Modutowa matryca 16/16 z gniazdami HDMI 12/12 oraz SDI 4/4 sterowana z panelu przedniego 0,00 0,00 zt
19 Przyfacza NIE Przytacze pasywne Scienne 1,00 0,00 zt
20 Przytacze NIE Przytacze multimedialne wyposazone w gniazda 2xRJ45, 1XBNC 10,00 0,00 zt
21 Okablowanie NIE Obszycie szafy rack 1,00 0,00 zt
22 Szafa rack NIE Wysokosc 16U. Wyposazona w listwe zasilania dla co najmniej 5 gniazd, minimum 2 pdlki 1,00 0,00 zt
23 Instalacja NIE Wykonanie pojedynczego obwodu wideo 30,00 0,00 zt
24 Montaz i uruchomienie NIE Montaz wraz z potrzebnymi dodatkowymi akcesoriami montazowymi nie wymionymi w tabeli 1,00 0,00 zt
25 Dokumentacja NIE Dokumentajc powykonawcza 1,00 0,00 zt
26 Szkolenie NIE Szkolenie uzytkownika z zakresu obslugi urzadzen 1,00 0,00 zt
RAZEM 0,00 zt
MECHANIKA SCENICZNA | OKOTAROWANIE PROJEKT ETAP |
L.p. TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO
Most oswietleniowy w postaci wciggarki bebnowej M1-M3 z napedem elektrycznym, belkg sztankietowa oraz
1 Most oswietleniowy sceny NIE systemem montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 400kg. Predkos¢ regulowana do 0,15 3,00 0,00 zt
m/s. W sktad pozycji wchodzg pantograf/pas/ zwijacz oraz instalacja elektryczna na trawersie.
Most oswietleniowy w postaci wciggarki bebnowej SOW z napedem elektrycznym, belkg sztankietowg oraz
2 | Sztankiet o$wietlenia widowni NIE systemem montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 400kg. Predkos¢ regulowana do 0,15 1,00 0,00 zt

m/s. W sktad pozycji wchodzg pantograf/pas/ zwijacz oraz instalacja elektryczna na trawersie.




Sztankiet dekoracyjny w postaci wciggarki z napedem elektrycznym, belka sztankietowg oraz systemem

3 Sztankiet dekoracyjny NIE montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 200kg. Predkos¢ regulowana do 0,3 m/s. SD1- 4,00 0,00 zt
SD4
Sztankiet dekoracyjny w postaci wciggarki bednowej z napedem elektrycznym, belka sztankietowg oraz

4 Sztankiet gtosnikowy NIE systemem montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 200kg. Predkos¢ regulowana do 0,15 1,00 0,00 zt
m/s. SG1
Kurtyna Gtowna z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki obszyte, u dotu wykonana kieszen, u gory wszyty pas

5 Kurtyna gtéwna NIE tyna & zriuszuog ze 415¢/m2, 7z v Zen, U gory wszyty p 1,00 0,00 2t
tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, marszczenie 100%
Mechanizm kurtyny gtéwnej rozwierny z napedem elektrycznym (kurtyna gtéwna)Mechanizm z

6 Mechanizm kurtyny gtéwnej NIE wewnetrznym prowadzeniem linki napedowej. W sktad pozycji wchodzg wsporniki do mocowania 1,00 0,00 zt

. . o

7 Lambrekin kurtyny NIE Lambrekin k'urt'yny g’(éwnej z Pluszu'o gramaturze 415g/m2, boki i d6t obszyte, u gory wszyty pas tapicerski 1,00 0,00 24
dla wzmocnienia tkaniny,marszczenie 100%

s Kurtyna horyznotu NIE Kurtyna_ hory_zontowa z P|L-ISleI o gramaturze 415g/rT12, boki obszyte, u dotu \{vykonana kieszen, u gory wszyty 1,00 0,00 24
pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, zaktad na srodku ok. 30 marszczenie 60%
Mechanizm horyzontowy rozwierny z napedem recznym Mechanizm z wewnetrznym prowadzeniem linki

9 | Mechanizam kurtyny horyznotu NIE napedowej. W sktad pozycji wchodzg wsporniki do mocowania do konstrukcji stalowej oraz podkonstrukcja 1,00 0,00 zt
stalowa mocowania kurtvny.
Kulisy obrotowe z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dét obszyte, u gory wszyty pas tapicerski dla

10 Kulisy NIE y obrotowe z Pluszu o gramaturze 415¢/ Zyte, U gory wszyly pas tap 10,00 0,00 2t
wzmocnienia kulis, marszczenie 60%

11 Mechanizm kulisowy NIE Mechanizm kulisowy obrotowy monotwany do gotowej podkonstrukcji 10,00 0,00 zt
paludament z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dét obszyte, u géry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia

12 Paludament NIE X . . 3,00 0,00 zt
paludamentu, marszczenie 60%, mocowane do konstrukgii stalowej nad sceng
Woystona portalu boczna z przecieciem po srodku z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dot obszyte, u gér

13 Wysfona portalu NIE ystona portalu boczna z przecigeiem p 2 Pluszu o gramaturze 415g/ 2V, Ugory 5 0o 0,00 2t
wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia paludamentu, marszczenie 100%, mocowane do konstrukcji stalowej.
Reling staty oswietleniowy L = 2,5m, mocowany pionowo na $cianach bocznych sceny i widowni, stalowy,

13 Wieza oswietleniowa NIE g staly Y Ve ny v v 4,00 0,00 2t
rura fi 48,3mm czarna
Wysiegnik reflektora przegubowy, tamany, konstrukcja stalowa, mocowany do pionowych relingow

14 Wysiegnik reflektora NIE 'ysiegnik przegubowy, famany d ¥ do pionowy g 12,00 0,00 2t
oswietleniowych
Uktad sterowania urzadzen technologii sceny (mechanizacja gérna) dla Sali wraz z pulpitem sterujgcym

15| System sterowania urzadzen NIE przenosnym. Uktad sterowania zaopatrzony w regulacje predkosci dla wszystkich urzadzen. Pulpit z ekranem 1,00 0,00 zt
dotvkowvm
Wykonanie instalacji elektrycznej pomiedzy szafg sterowa urzadzer technologii scenicznej a urzadzeniami

16 Instalacje NIE ykonan! ! yezne) pomigczy szatq sterowa urzadz o8 eneja urzadz 1,00 0,002t
oraz pomiedzy szafg urzadzen technologii scenicznej z gniazdem przytaczeniowym pulpitu scenicznego

17 Montaz NIE Montai'element()w m?chaniki scenicznej (mechanika sceniczna gérna, okotarowanie oraz relingi state) do 1,00 0,00 2t
gotowej podkonstrukcji

18 Szkolenie NIE Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1,00 0,00 zt

19 Dokumentacja NIE Szkolenie z zakresu obstugi dostarczonych urzgdzen 1,00 0,00 zt

RAZEM

0,00 zt
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WDK KIELCE- PRZEDMIAR

PROJEKT ETAP |1

WARTOSC NETTO

SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO

0,00 zt

SYSTEM PROJEKCJI MULTIMEDIALNEJ

0,00 zt

MECHANIKA SCENICZNA | OKOTAROWANIE

0,00 zt

RAZEM

0,00 zt

SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO

ETAP 2

PROJEKT ETAP 2

L.p.

TYP URZADZENIA

OFEROWANE URZADZENIE

KARTA KATALOGOWA

RODZAJ URZADZENIA

ILOSC | CENA NETTO

WARTOSC NETTO

Konsola sterowania
oswietleniem scenicznym

TAK

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy zdwoma wbudowanymi monitorami dotykowymi 15" oraz
dwoma monitorami zewnetrznymi SVGA 17, posiadajgcy programowg mozliwos¢ pracy réwnoczesnej w
minimum 64 srodowiskach DMX, z mozliwoscig rozszerzenia do 200 lini DMX, bez koniecznosci uzywania
zadnych dodatkowych jednostek obliczeniowych, fgcznie 32.768 kanatéw DMX. Z mozliwoscig zapamietania
minimum 5000 CUE, 4096 palet i 5000 grup. llo$¢ show - nieograniczona. Nastawnia przystosowana do
obstugi media serwerdéw, z wbudowanym programem do wizualizacji oraz oprogramowaniem media-player.
Posiada wbudowane: 8 enkoderdw, 18 faderdw, 4 porty sieciowe, 6 portow USB, 4 wyjscia DMX, 2 wyjscia dla
monitoréw — moga by¢ dotykowe, wyposazona w 2 lampki LED dwukolorwe do podswietlania konsoli, ,
mozliwosc¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie, switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN). Wbudowany
serwer internetowy. Z mozliwoscig dotgczania zewnetrznych dodatkowych pél manualnych playback.
Whbudowane wejscie Audio, wej./wyj/ MIDI, ztacze zdalnego sterowania. Wyposazony w klawiature
zewnetrzna. mvsz i nokrowiec brzeciw kurzowv, Dostawa w orveinalnvm case transbortowvm

0,00 zt

Rozdzielacz sygnatu DMX -
Splitter

TAK

Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX. Wyposazony w jedno wejscie, jedno gniazdo przejsciowe (thru) oraz
co najmniej 7 wyjs¢ sygnatu DMX - izolowanych optycznie. Wszystkie ztgcza DMX znajdujg sie na ptycie
przedniej, gdzie znajdujg sie réwniez wskazniki LED zaniku zasilania i sygnatu DMX. Przystosowany do
montazu w systemie rack 19" wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wysoko$¢ montazowa: max 1 U.

0,00

0,00 zt

Konwerter ARTNET-DMX

TAK

Konfigurowalny interface pozwalajacy na rozdzielenie sygnatu 2x wejscia ETHERNET na 8 srodowisk DMX 512
XLR 5 pin

0,00

0,00 zt

Rack 19' z switchem

NIE

Rack 19’ 9U z zaslepkami, organizerem przewodow, listwa z gniazdami zasilajgcymi, patchpanelem 24xUTP.

Zespdt regulatoréw napiecia -
dimmer / switch

TAK

0,00

0,00 zt

Switch Ethernet w zestawie
TYTTOWY DIOK FOZOZIEICZO-STETOW

Dostosowany do zawieszania na $cianie, wyposazony w procesor umozliwiajacy programowanie i korekty
wszystkich funkcji z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje wprowadzane do bloku od gory. Pozwala na
zdalng regulacje napiecia minimum 24 obwoddw o mocy min. 10A kazdy. Posiada mozliwos¢ przetaczania
obwoodu w funkcji regulowanego na nieregulowany i jego zdalne zatgczanie. Poziom filtracji co najmniej
20uc

~DEZ WeNtylatorow.

0,00

0,00 zt

Reflektor typu ruchoma gtowa
WASH

TAK

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma gtowa wash, wyposazona w co najmniej 23 zespoty LED RGBW (pod
wspdlnymi soczewkami) o wysokiej mocy, z mozliwoscig niezaleznej regulacji kazdego pixela z osobna.
Zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie od max. 4°do min. 52°, liniowa regulacja temperatury barwowej
w zakresie co najmniej od 2700 do 8000 K, efekt stroboskopowy o czestotliwosci w szerokim zakresie, co
najmniej 0,85 - 10 Hz, Urzadzenie posiada mozliwo$¢ nieograniczonego obrotu w osi PAN i TILT w zakresie
minimalnym 270°(w czasie co najwyzej 1,2 sekundy). Waga maksymalna urzadzenia to 13,5 kg. Komplet z
hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng typu schuko

4,00

0,00 zt




Reflektor typu ruchoma gtowa
teatralna wyposazona w
kadrowanie i zrédto Swiatta LED

TAK

Uprawa OSWIetler
Wykonana w technologii LED ze zrodiem biaty LED o mocy nie mniejszej niz 465W oraz temperaturzre 3000K
o minimalnej trwatosci 50 000 godzin. Zakres zoom 14-60 stopni (1:4), mozliwe zastosowanie obiektywu PC
(opcja) o zakresach nie mniejszych niz 11-58 stopni. Moc wyjsciowa oprawy nie mniejsza niz 31500 lumendw.
Odwzorowanie barwy dla indeksu TLCI nie mniejsze niz 90. W petni elektroniczna regulacja przyciemniania /
migawki z réznymi krzywymi przyciemniania i emulacjg czerwonego przesuniecia wolframu, Wibrujace
mieszanie koloréw CMY z doskonatg paleta koloréw, od bogatych, nasyconych koloréw podstawowych po
jasne i gtadkie pastelowe odcienie, Zmienna kontrola CTB-wolframu na $wiatto dzienne i rozszerzenie palety
CMY, Kolorowe wymienne filtry dichroiczne-6 + otwarte, Obiektyw Fresnela: precyzyjny zoom 1: 4, cichy i
szybki zoom, Wewnetrzny system barowy z dwoma zaluzjami i przestona. topatki migawki moga sie naktadaé
w celu catkowitego zaciemnienia, a caty system obraca sie o +/- 100 °. Precyzyjna i szczelna przestona z
regulowanymi dynamicznymi efektami, wewnetrzne makra z funkcjg przyciemniania, pozycjonowanie dzieki
3-fazowej technologu 5|In|kow krokowych imonitorowaniu pozycu waga nie wieksza niz 30kg, Komplet z

dom zacilaiacym upichi

Naswietlacz horyzontu LED

TAK

4,00

0,00 zt

NaSW Yfordg TLE B “TTiC U 300V Wyposazony l\7v Toauty
LED o zréznicowanych optykach, pozwalajgcych na osiggniecie efektu rownomiernego pokrycia kolorem
ptaszczyzn o duzej powierzchni - obszar o szerokosci min. 6m i wyskosci min. 7 m z odlegtosci 1,5m.
Sterowany systemem cyfrowym DMX z funkcja sygnatu zwrotnego RDM. Z regulacjg temperatury barwowaj w
minimalnym zakresie 3000K-6500K. Wyposazony w zintegrowany uchwyt do transporu. Maksymalna waga

15kg. Komplet z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm., linka zabezpieczajaca i wtyczkg uniwersalng
bl

0,00 zt

o

Reflektor prowadzacy LED

TAK

Reflektor prowadzacy w kompaktowej obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyka 8°-19°.
Wyposazony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy kadrujgcych, black-out, uktad liniowego $ciemniania w
zakresie od 0 do 100%, Zrédtem $wiatta jest modut LED RGBW o facznej mocy 250W. Posiada mozliwosé
ptynnej regulacji temperatury barwowej w zakresie od 2900K do 6000K. Zaopatrzone w lokalny sterownik,
umozliwiajacy zmiane barw, zapamnietanie palety barw ulubionych, sciemnianie i regulacje efektu
stroboskopowego. Komplet z wtyczka uniwersalng schuko oraz ze statywem regulowanym w zakresie od
max. 129 cm do min. 209 cm, wyposazonym w specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem urzadzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokosci.

1,00

0,00 zt
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Naswietlacz LED RGBW

TAK

Naswietlacz CLF LIGHTING ARES wykonany w technologii LED ze zintegrowanym zasilaczem. Wykonany w
technologii RGBW. Zawierajacy 36 zespotéw LED RGBW o mocy 10W kazdy. Z mozliwosciag wymiany soczewek
w zakresie ok. 21, 36, 54, 63 stopni oraz soczewki asymetryczne (opcja). Posiada mozliwos¢ indywidulanego
sterowania zespotéw diod poziomych. Urzadzenie sterowane sygnatem DMX 512 réwniez bezprzewodowo.
Urzadzenie pozbawione efektu migotania co umozliwia prace przy realizacjach telewizyjnych. Maksymalny
pobdr mocy 360W. Urzgdzenie zabezpieczone wg. normy IP65. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @
50mm., linka zabezpieczajgca, wtyczka uniwersalng schuko oraz skrzydetkami umozliwiajgcymi przystanianie
wigzki $wiatta. Wymiary max: 390 x 500 x 240 mm, waga max: 13 kg.

4,00

0,00 zt
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Reflektor typu PC LED WW
200W

TAK

Reflektor PC zbudowany w catosci z profili aluminiowych z optykaw zakresie max. 8° - min. 96°, wyposazony
w modut biatego LED o mocy co najmniej 200W (przy skutecznosci co najmniej 100 lumenéw/1 W) o
temperaturze barwowej 3000 K. Sterowany zewnetrznie sygnatem DMX. Z mozliwoscig lokalnej kontroli
jasnosci przy pomocy wbudowanego potencjometra a takze z funkcjg automatycznego wyboru sposobu
sterowania (DMX/likalnie lub przy pomocy zmiany napiecia zasilajacego 230V). Urzgdzenie posiadajace
wyprowadzenie zewnetrzne zasilania akcesoréw - 5V. Komplet z obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi,
ramka na filtr, linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng
schuko. Waga reflektora nie powinna przekraczac 6,4 kg, a zewnetrzny wymiar 28 x 40 x 42 cm. Uchwyt do
podwieszania reflektora zamontowany na szynie, z mozliwoscig przesuwania i wywazania reflektora w
zaleznosci od zastosowanego dodatkowego osprzetu.

14,00

0,00 zt
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Reflektor typu ruchomy PAR
ZO0OM

TAK

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Wash wykonana w technologii LED RGBW, wyposazonaw 12
diod 0 mocy 10W np. OSRAM (markowe diody LED), jasno$¢ na poziomie 2 000 lumendw i i zywotnosci min.
50000 h (przy wydajno$¢ pow. 70%) Wyposazona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°- 60°. System
mieszania barw RGBW z ptynng regulacja temperatury barwowej w zakresie min 10 000K-2500K. Urzadzenie
pozbawione efektu migotania - mozliwos$¢ pracy m.in w studiach telewizyjnych. Elektroniczny ptynny dimmer
w zakresie 0-100%, 4 krzywe $ciemniania, wbudowane 32 makra koloréw oraz wirtualna tarcza koloréw.
Urzadzenie posiada mozliwo$¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°.Zasilanie ztgcza
POWERCON wejscie / wyjscie, maksymalny pobér mocy 155 W. Regulowana praca wentylatoréw w
zaleznosci od warunkéw (temperatury) automatyczna i manualna. Obstuga za pomocg maksymalnie 14
kanatéw DMX ztgcza wejécie / wyjécie XLR 3 i 5 pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomoca
dzwieku), 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show dostepne i programowane z wbudowanego
panelu LCD. Wymiary maksymalne290x190x360 mm. Waga maksymalna 7,1 kg. Komplet uchwytami typu

tyniL (rhlll(n
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Reflektor profilowy LED

TAK

6,00

0,00 zt

QMEGA 7 h:l(:ml dno 7awie

rrertot T PTOTIT Yy

TOSTT !
70%). System mieszania barw w technologu RGBL oraz wspoiczynnlk CRI (oddawanla barw) na poziomie
minimum 90. Modutowa obudowa z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta, wbudowane 4 przestony (noze) kadrujace, mozliwos¢ wymiany optyki na: staty kat
Swiecenia, zmienny kat swiecenia, optyka naswietlacza lub typu fresnel, mozliwosé obracania tubusu w
zakresie +/- 25 stopni. Sterowanie za pomocg DMX z obstugg RDM. Ztacza wejscie / wyjscie sygnatowe DMX
min. XLR 5 pin, wejscie / wyjscie zasilania. Maksymalny pobdr mocy 200W. Urzadzenie w komplecie z
regulowang optyka o zakresie min. 25-50 stopni,ramka filtra koloru, hakiem do zawieszenia na rurze @ 50mm
i linka zabezpieczajaca w komplecie

4,00

0,00 zt
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Statyw os$wietleniowy mobilny

TAK

Przenosny statyw oswietleniowy koloru czarnego o wysokosci regulowanej w zakresie minimalnym 175 do
360 cm (+/-5cm) za pomoca trzech rozsuwanych sekgji. Statyw wyposazony w poprzeczke do montazu
minimum 8 reflektoréw. Minimalna nosnos¢ statywu: 50 kg. Maksymalna masa wtasna statywu 15kg.

6,00

0,00 zt
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Wytwornica dymu

TAK

VVYLWUTTITCA UYTITU U TTdS LG PUgLyLIT ParatiiciraCimT tECTITTICZTTY LI IVIOU URTaUU T ZEWLZESU TITITT. LOUUVV.
Gotowo$¢ do pracy max. 9 minut. Wydajno$é min. 800m3/min. Maksymalne zuzycie ptynu 140ml/ min.
Kontrola parametréw intensywno$¢ ( 0-100%) i czas. Zbiornik na ptyn o pojemnosci min. 4 I. Mozliwos¢ pracy
samodzielnej lub poprzez sygnat DMX z RDM (max. 1 kanat DMX). Opcjonalne sterowanie za pomocg pilota.
Wejscie / wyjécie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin. Wejscie / wyjscie zasilania typu PowerCon TRUE1.
Maksymalny ciezar (bez ptynu) 15,5 kg. Zintegrowane jarzmo umozliwiajgce montaz na kratownicy.

Mozliwo$¢ pracy w odchyleniu +/-40 stopni od poziomu. Maksymalne wymiary (bez jarzma)
Il aVa V¥, TaTa¥ia Tl AALL 1 i 20 Lis dadil v?

0,00 zt
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Wytwornica mgty

TAK

Wytwornica mgty typu hazer, o mocy uktadu grzewczego na poziomie minimum 1500W. Pozwalajgca na
ptynna regulacje ilosci wytwarzanego dymu jak i wydajnosci wbudowanego wentylatora w zakresie do 0 do
99 regulowana stopniowo co 1 % . Czas potrzebny na osiggnigcie gotowosci pracy - ok 60 sekund. Urzadzenie
z mozliwoscia pracy samodzielnej lub sterowane za pomocg sygnatu cyfrowego DMX, zdalna obstuga
wszystkich parametréw urzadzenia. Mozliwos¢ pracy ciggtej, maksymalne zuzycie 1 litr ptynu w 27 h.
Pojemnos¢ zbiornika ptynu 5L. Urzadzenie zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem w transporcie
dzieki zintegrowanej obudowie typu case. Wymiary maksymalne 600x 200x 5502m w zamknietym case oraz
maksymalna waga (bez ptynu) 18kg. Komplet z barika 5 | dedykowanego ptynu.

2,00

0,00 zt

1

~

System bezprzewodowej
transmisji sygnatu sterujacego
DMX

TAK

System bezprzewodowego DMX umozliwiajacy,radiowy przesyt jednego srodowiska DMX 512 kanatéw DMX z
RDM za posrednictwem sygnatu 2,4Gh. Urzgdzenie moze pracowac w trybie nadajnika i odbiornika,
automatyczna konfiguracja nadajnik / odbiornik, minimum 6 identyfikatoréw pozwalajacych na niezalezng
prace min. 6 zestawdw urzadzen, opdznienie maksymalne 7ms. Wskazniki LED na obudowie informujacy o
trybie pracy (nadajnik/ odbiornik), wskazniki LED na obudowie informujace o sile sygnatu, mozliwosé
zamontowania anten z wiekszym zyskiem energetycznym: (dbi), w komplecie antena min. 2dBi, uchwyt
umozliwiajacy montaz urzgdzenia np. do haka, wejscie / wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin, waga
maksymalna 0,2 kg, wymiary maksymalne 92mm x 46mm x 76mm

0,00 zt




Instalacja o$wietlenia

Wykonanie pojedyriczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig gtéwng obwoddéw nieregulowanych

18 scenicznego NIE oraz utozeniem przewodu sterujgcego DMX, komplet z gniazdami UNISHUKO, XLR oraz catym niezbednym 0,00 0,00 zt
osprzetem (koryta itp..) z rozprowadzeniem instalacji na sztankietach. Bez potaczen gietkich sztankietu
)y&[ erowd d OSWIELlIE S wWIaowrnl, U 0] WIid|dCy erowd € ODWOdd ereguiowd ]y”",
roboczymi oraz o$wietlenia widowni poprzez sygnat DMX lub DALI. System wyposazony w panele
umozliwiajace wywotanie wgranych scen o$wietleniowych, zamontowane przy wejsciach do sali:
- 4 panele sterujgce z przyciskami z podswietleniem LED informujgcym o stanie zataczenia danej funkcji.
Panele podtgczone za pomocg skretki UTP do magistrali sterujgcej urzadzeniami systemu: - panel gtéwny z
ekranem dotykowym 10' w stalowej obudowie umiejscowiony przy stanowisku operatora o$wietlenia
scenicznego, z mozliwoscig przejmowania priorytetu nad pozostatymi panelami. Ponadto panel ten
19| System sterownia obwodami TAK umozliwia zataczanie i roztgczanie obwoddéw nieregulowanych oswietlenia scenicznego oraz zataczanie 0,00 0,00 zt
stycznikdw gtdwnych regulatoréw napiecia. - panel w stalowej obudowie z ekranem dotykowym 10'
umiejscowiony przy stanowisku inspicjenta, umozliwiajgcy zataczanie i roztgczanie obwodow
nieregulowanych oswietlenia scenicznego oraz zatgczanie stycznikéw gtéwnych regulatoréw napiecia. System
posiada odpowiednie styczniki zabudowane w szafie RACK. Komunikacja pomiedzy urzagdzeniami powinna
odbywac sie poprzez przewdd UTP Cat5E. System nie zawiera regulatoréw napiecia, opraw os$wietlenia
widowni i o$wietlenia technologicznego.
20 Dostawa i montaz NIE Dostawa, montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. 1,00 0,00 zt
21 Szkolenie NIE Szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi, uzytkownia i konserwacji urzgdzen. 0,00 0,00 zt
22 Dokumentacja NIE Wykonanie dokumentacji powykonawczej 0,00 0,00 zt
RAZEM 0,00 zt
SYSTEM PROJEKCJI MULTIMEDIALNE) ETAP Il [PROJEKT ETAP Il
L.p. TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC | CENA NETTO | WARTOSC NETTO
Projektor multimedialny. Rozdzielczo$¢ 1920x1200, Jasnosé nie mniejsza niz 8500 Ansi Lumendw lub 9500
. . . center lumendw, zrédto Swiatta laser z diodg RED i Blue). Wysoki kontrast 100 000:1. Ztacza HDBaseT, HDMI
Projektor multiimedialny Lo . . . . s
1 fowny TAK IN/OUT, 3GSDI IN, DVI-IN. Przesunigcie obiektywu +/-15% poziomo, +/-50% pionowo. Korekcja naroznikéw w | 0,00 0,00 zt
& zakresie H/V +/-20°. Glo$nos¢ pracy nie wieksza niz 35dB przy petnej jasnosci. Waga nie wiecej niz
23kg.Wbudowana korekcja geometrii naroznikdw 4-corner, funkcje blendy, PIP, PBP,
2 Obiektyw Typ | TAK Obiektyw zoom 1.52-2.92:1 0,00 0,00 zt
Projektor multimedilany ze zrédtem laserowym w tecnologii DLP. Jasnos$¢ nie mniejsza niz 6000 Ansi
. . . Lumendw lub 7000 Center lumenéw Rozdzielczo$é 1920x1200, kontrast 1000:1, przesuniecie obiektywu H+/-
Projektor multimedialny . o 0 o . L, .
3 wspierajacy TAK 15%, V+/-50%, korekcja keystone H+/-20", V+/-20" z korekcjg niezalezng naroznikéw. Wbudowany Pip i PbP, 2,00 0,00 zt
Waga nie wieksza niz 17kg. Wyposazony w gniazda RJ45 dla HDBaseT, HDMI 1,4 x 2. DVI-D, rs232C oraz
sysnchronizacje 3D na gniazdach mini 3DIN 3 pin. Poziom gtosnosci nie wiekszy niz 36dB przy petnej jasnosci.
4 Obiektyw typ Il TAK Obiektyw zoom 1.22-1.53:1 2,00 0,00 zt
5 Obiektyw typ llI TAK Obiektyw krétko ogniskowy 0.75-0.95:1 2,00 0,00 zt
Ekran Elektryczny w kasecie w kolorze czarnym o powierzchni, format 16:10. Szerokos¢ ekranu 700cm.
6 | Ekran elektryczny do projekgji TAK Powierzchnia ekranu do przedniej i tylniej projekcj. Sterownanie ekranem za pomocg protokotu R$232 oraz 0,00 0,00 zt
kontrolera bezprzewodowego
7 Uchwyt projektora NIE Uchwyt do montazu projektora gtéwnego 1,00 0,00 zt
8 Uchwyt projektora NIE Uchwyt do montazu projektora 0,00 0,00 zt
9 Case NIE Obudowa typu case , z uchwytami po bokach. Wyposazona w kota jezdne i co najmniej dwa hamulce. 2,00 0,002t

Skrzynia przeznacona do przechowywania projektora 6000 ansi lumendéw wraz z kompetem optyk
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Mikser wideo

TAK

IVIIKSEr WIEO. IVIOOUIarna budowa pozwaiajgca Na wyposazenie miksera w ¥ wejsc ao Wyonoru przergczaine
karty z gniazdami HDMI/DVI/SDI/VGA/DP lub media USB. Karty wej$¢ musza mie¢ mozliwo$¢ wymiany w
trybie HOTSWAP. Wszystkie porty wejsciowe muszg by¢ automatycznie identyfikowalne przez urzgdzenie.
Wyposazony w petny skaler sygnatu wejsciowego oraz wyjsciowego. Zoom i skalowanie dla warstw typu
background. Dla warstw programowych edycja, maskowanie, dodawanie oraz efekty. DSK/Chroma Key dla
kazdej warstwy programowej. Wbudowane ksztatty masek dla warstw oraz mozliwos¢ wprowadzenia
witasnego ksztattu. Przejscie miedzy PST do PGM przez CUT i Fade lub mozliwos¢ wybrania wbudowanych
przejs¢ efektdw kontrolowannych przez wbudowany T-Bar. Mozliwo$é zapamietywania i presetéw. taczenie
sygnatéw do kontroli w grupy. Praca na kazdym wyjsciu z co najmniej dwoma warstwami + background.
Wyjscia HDMI moga by¢ przetaczane lub duplikowane zaréwno PGM jak PST dla petnej pracy PST/PGM.
Genlock Y. TALLY standard DSUBBY, osobna warstwa dla wyswietlania loga lu statej grafiki. Specyfikacja
urzadzenia: Wyjscia: PMG/PST 4xHDMI, PVW 1xHDMI, 1xVGA. Porty komunikacji :TAlly 2xDSUB-15, Dsub-15,
USB-A, LAN TCP/IP; Rozdzielczo$ci wejs¢: HDMI - SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p / VESA 800x600 |
1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 |1920x1080 |
1920x1200 | 2048x1152 ; SDI - 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf , odswierzanie - 480i | 576i
|720p | 1080i | 1080p | 1080psf . GENLOCK od 480i do 1080p@50/59.94/60. Gniazda w standardach HDMI
1.3, DVI 1.0, DP 1,2. Waga do 11gk, maksymalne wymiary 465x410x172. Mikser zawiera: PGM-2xHDMI, PST -
2xHDMI; PVW 1XHDMI;1XVGA. WEJSCIA: w sumie 9 wejé¢ w tym 3xDVI,3x HDMI oraz 3xSDI(HD-SDI, 3GSDI).
Mikser musi by¢ wyposazony : przetacznik typu T-bar, ekran LCD, 9 przyciskéw wyboru wejscia dla PGM,
minimum 9 przyciskéw wyboru wejs¢ dla wyjs¢ presetowych PST, co najmniej 6 przyciskdw szybkiego dostepu
do presetéw. Bezposredni dostep do 6 gotowych masek z indywidualnymi przyciskami oraz dwa typu

COUSTOM. Besposredni dostep do przejs¢ przez co najmniej 8 klawiszy szybkiego bezposredniego wyboru.
AL = into b + h L dai

1,00

0,00 zt
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Mediakonwerter

TAK

s lamanl LW.H) o lo ol hali 1 C.
Mediakonwerter nadajnik/odbiornik (komplet) umozliwajgcy transmisje sygnatu w technologii HDBaseT ze
zfgczami HDMI

2,00

0,00 zt
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Mediakonwerter 3G-
SDI/HDMI

TAK

Konwerter sygnafu SDIJHDMT. wejscia 3G-SDT na wyjscie HDMT. Wspiera rozdzielczosc 4801, 5761, 720p, 10801 1
1080p. Wspiera konwersje lewy i prawy kanat wejsciowy dzwieku analogowego, wejscie cyfrowe AES / EBU,
SDI wbudowane wejscie audio oraz funkcje wyciszenia. Wskaznik LED obok interfejsu HDMI dtugi zapala sie,
gdy sygnat wyjsciowy HDMI Wejscia: 1 x SDI (SD / HD Compatible), 2 x analog audio , Wyjscie 1xSDI loop,
1xHDMI Cantrola nrzez USR temneratiira nracv 0°C +40°C

2,00

0,00 zt
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Mediakonwerter HDMI/3G-SDI

TAK

Wejscie HDMI do wyjscia SDI. ® Obstuga rozdzielczosci wejsciowych i wyjsciowych 480i, 576i,720p, 1080i i
1080p.® Obstuga lewego i prawego kanatu dzwieku analogowego,cyfrowe wejscie AES / EBU, wbudowane
wejscie audio HDMI i wyciszenie ® Wskaznik LED obok interfejsu SDI. Wejscia 1xHDMI, Audio L+R analogowe ,
Audio AES/EBU, Wyjscia SDI kompetybilne z SD/HD SDI

2,00

0,00 zt
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Mediaserwer

TAK

Procesor obrazu pozwala na wykorzystanie w sposob maksymalny posiadanych ekranow —projektorow
multimedialnych. Dzieki procesorowi video mozna w dowolny sposéb tgczyé, naktadac, przenikaé lub
miksowac materiaty wideo i prezentowac je w sposéb unikalny ekranach multimedialnych. Wyposazony w co
najmniej 5 wyj$¢ wideo oraz karte przechwytywania obrazu. Procesor obrazu pozwala na wykorzystanie w
sposéb maksymalny posiadanych ekrandéw —projektoréw multimedialnych. Dzieki procesorowi video mozna
w dowolny sposdb taczy¢, naktadac, przenika¢ lub miksowaé materiaty wideo i prezentowac je w sposéb
unikalny ekranach multimedialnych. Wyposazony w co najmniej 5 wyj$¢ wideo oraz karte przechwytywania
obrazu.

Podstawowe parametry urzadzenia :

¢ Wbudowane fizyczne wyjscia 2 x DVI-DL oraz HDMI o maksymalnej mozliwej rozdzielczosci 3840x1200
kazde (dla DVI)

¢ Wbudowane fizyczne wyjscie 1xDP1.2 o maksymalnej mozliwej rozdzielczosci wyjscia 4096x2160
¢ Wbudowane dodatkowe fizyczne wyjscie 1 x DVI oraz DP 1.2

o Wspdtpracujacy z zewnetrznymi kartami rozdzielajgcymi (splitter) obraz dla wyjs¢ wideo

¢ Wyposazony w dysk twardy o pojemnosci nie mniejszej niz 1TB oraz 500 GB SSD

¢ Wyposazony w gniazda 1Gb EtherCon x 2

¢ Wyijscia audio 2xXLR

e Fizyczne przetgczniki na panelu tylnym EDID

* Mocowanie do racka

¢ Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

* Waga nie wieksza niz 17kg

¢ Wyposazony w uszy na frontowym panelu do przenoszenia

¢ Wspiera format audio 44.1KHz lub 48KHz -16bit

* Wspdtpracujacy z Motu 828x USB interface

¢ Dwa ztgcza USB na panelu przednim

¢ Co najmniej 4ry gniazda USB na panelu tylnym

¢ Wyposazony w efekty Notch

Procesor wyposazony w oprogramowanie tego samego producenta pozwalajacy na:

e Oprogramowanie oparte na srodowisku Windows

e Ustawienie interface gtéwnego zarzadzania wedtug wtasnych potrzeb

¢ Osobny modut zarzadzania bibliotekg multimediéw

¢ Modut dodatkowy wbudowany w program jako kompletne wielofunkcyjne narzedzie do wizualizacji .
Obstuguje $ciany LED, powierzchnie z mapa UV i projektory

e Oprogramowanie do wizualizacji 3D z mozliwoscig importowania plikéw: 3Ds .ac .ac3d .acc .ase .ask .b3d

1,00

0,00 zt




.blend .bvh .com .csm .dae .dxf .enff .hmp .ifc .irr .irrmesh .lwo .lws .Ixo .m3 .md2 .md3 .md5adnim
.md5camera .md5mesh.mdc .mdl .mesh.xml .mot .ms3d .ndo .nff .obj .off .pk3 .ply .prj .q30 .q3s .raw .scn
.smd .stl .ter .uc .vta .x .xgl .xml .zg|

* Wbudowane oprogramowanie umozliwiajgce projekcje wideo na Swiecie rzeczywistym ztozonych obiektéw
takich jak np. budynki

¢ Wideo mapper z mozliwoscig importowania i eksportowania

* PixelMapper - narzedzie umozliwiajace tatwe i efektywne mapowanie wielu tysiecy punktéw Swietlnych

* Modut dodatkowy wbudowany w program jako kompletny zestaw narzedzi do mapowania projekcji 3D

e Odtwarzanie w czasie rzeczywistym

¢ Edycja timecode dla kazdej $ciezki miksujacej wideo warstwy

TAK
e Minimum 12 $ciezek miksujacych
* Minimum 16 warstw dla kazdej Sciezki miksujgcej
* DMX z funkca Auto Patch, MIDI
* Wspdtpraca ArtNet, OSC, CITP, Ma-Net 2.9
¢ Timeline
255 Bankéw z 255 presetami kazdy. Presety zawieraja ustawienia z pozycji: Warstwa, Zrédto, geometria
(pozycja , rotcja, zoom, skaling, maska), kolor, dwa efekty.
¢ praca z kodekiem FlexRes
¢ bezposredni dostep oraz obstuga (bez wchodzenia w ustawienia) na panelu zarzgdzania warstw dla ksztattu
obrazu, efektu przejécia, RGB, dwéch niezaleznych bankéw efektéw dla kazdej warstwy dziatajacego
Monitory dotykowe (2 szt.) o rozdzielczosci min. FULL HD, Przekatna: 23", Rozdzielczos¢: 1920 x 1080,
15 Monitory podgladu | NIE Matryca: LED, IPS, Kontrast: 8 000 000:1, Czas reakgji: 8 ms, Jasnosé: 270 cd/m?. klawiatura i mysz 2,00 0,00 zt
komputerowa
Przekatna ekranu 23 cale, Proporcje ekranu 16:9, Rodzaj matrycy IPS, Czas reakcji 5ms, Rozdzielczos¢
16 Monitory podgladu Il NIE 1920x1080, Jasnosé 2,00 0,00 zt
250cd/m2. Technologia LED, Ztacza D-Sub HDMI
17 kablozwijak NIE kablozwijak do zwijania przewodu sygnatowego 2xCAT6A 1,00 0,00 zt
18 Matryca wideo NIE Modutowa matryca 16/16 z gniazdami HDMI 12/12 oraz SDI 4/4 sterowana z panelu przedniego 1,00 0,00 zt
19 Przyfacza NIE Przytacze pasywne Scienne 0,00 0,00 zt
20 Przytacze NIE Przytacze multimedialne wyposazone w gniazda 2xRJ45, 1XBNC 0,00 0,00 zt
21 Okablowanie NIE Obszycie szafy rack 0,00 0,00 zt
22 Szafa rack NIE Wysokosc 16U. Wyposazona w listwe zasilania dla co najmniej 5 gniazd, minimum 2 pdlki 0,00 0,00 zt
23 Instalacja NIE Wykonanie pojedynczego obwodu wideo 0,00 0,00 zt
24 Montaz i uruchomienie NIE Montaz wraz z potrzebnymi dodatkowymi akcesoriami montazowymi nie wymionymi w tabeli 0,00 0,00 zt
25 Dokumentacja NIE Dokumentajc powykonawcza 0,00 0,00 zt
26 Szkolenie NIE Szkolenie uzytkownika z zakresu obslugi urzadzen 0,00 0,00 zt
RAZEM 0,00 zt
MECHANIKA SCENICZNA | OKOTAROWANIE ETAP Il [PROJEKT ETAP Il
L.p. TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC | CENA NETTO [ WARTOSC NETTO
Most oswietleniowy w postaci wciggarki bebnowej M1-M3 z napedem elektrycznym, belkg sztankietowa oraz
1 Most oswietleniowy sceny NIE systemem montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 400kg. Predkos¢ regulowana do 0,15 0,00 0,00 zt
m/s. W sktad pozycji wchodzg pantograf/pas/ zwijacz oraz instalacja elektryczna na trawersie.
Most oswietleniowy w postaci wciggarki bebnowej SOW z napedem elektrycznym, belkg sztankietowg oraz
2 | Sztankiet o$wietlenia widowni NIE systemem montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 400kg. Predkos¢ regulowana do 0,15 0,00 0,00 zt

m/s. W sktad pozycji wchodzg pantograf/pas/ zwijacz oraz instalacja elektryczna na trawersie.




Sztankiet dekoracyjny w postaci wciggarki z napedem elektrycznym, belka sztankietowg oraz systemem

3 Sztankiet dekoracyjny NIE montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 200kg. Predkos¢ regulowana do 0,3 m/s. SD1- 0,00 0,00 zt
SD4
Sztankiet dekoracyjny w postaci wciggarki bednowej z napedem elektrycznym, belka sztankietowg oraz

4 Sztankiet gtosnikowy NIE systemem montazowym. Wg specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy 200kg. Predkos¢ regulowana do 0,15 0,00 0,00 zt
m/s. SG1
Kurtyna Gtowna z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki obszyte, u dotu wykonana kieszen, u gory wszyty pas

5 Kurtyna gtéwna NIE tyna & zriuszuog ze 415¢/m2, 7z v Zen, U gory wszyty p 0,00 0,00 zt
tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, marszczenie 100%
Mechanizm kurtyny gtéwnej rozwierny z napedem elektrycznym (kurtyna gtéwna)Mechanizm z

6 Mechanizm kurtyny gtéwnej NIE wewnetrznym prowadzeniem linki napedowej. W sktad pozycji wchodzg wsporniki do mocowania 0,00 0,00 zt

. . o

7 Lambrekin kurtyny NIE Lambrekin k'urt'yny g’(éwnej z Pluszu'o gramaturze 415g/m2, boki i d6t obszyte, u gory wszyty pas tapicerski 0,00 0,00 24
dla wzmocnienia tkaniny,marszczenie 100%

s Kurtyna horyznotu NIE Kurtyna_ hory_zontowa z P|L-ISleI o gramaturze 415g/rT12, boki obszyte, u dotu \{vykonana kieszen, u gory wszyty 0,00 0,00 24
pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, zaktad na srodku ok. 30 marszczenie 60%
Mechanizm horyzontowy rozwierny z napedem recznym Mechanizm z wewnetrznym prowadzeniem linki

9 | Mechanizam kurtyny horyznotu NIE napedowej. W sktad pozycji wchodzg wsporniki do mocowania do konstrukcji stalowej oraz podkonstrukcja 0,00 0,00 zt
stalowa mocowania kurtvny.
Kulisy obrotowe z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dét obszyte, u gory wszyty pas tapicerski dla

10 Kulisy NIE y obrotowe z Pluszu o gramaturze 415¢/ Zyte, U gory wszyly pas tap 0,00 0,00 zt
wzmocnienia kulis, marszczenie 60%

11 Mechanizm kulisowy NIE Mechanizm kulisowy obrotowy monotwany do gotowej podkonstrukcji 0,00 0,00 zt
paludament z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dét obszyte, u géry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia

12 Paludament NIE X . . 0,00 0,00 zt
paludamentu, marszczenie 60%, mocowane do konstrukgii stalowej nad sceng
Woystona portalu boczna z przecieciem po srodku z Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki i dot obszyte, u gér

13 Wysfona portalu NIE ystona portalu boczna z przecigeiem p 2 Pluszu o gramaturze 415g/ 2V, UBoY 509 0,00 zt
wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia paludamentu, marszczenie 100%, mocowane do konstrukcji stalowej.
Reling staty oswietleniowy L = 2,5m, mocowany pionowo na $cianach bocznych sceny i widowni, stalowy,

13 Wieza oswietleniowa NIE g staly Y Ve ny v v 0,00 0,002t
rura fi 48,3mm czarna
Wysiegnik reflektora przegubowy, tamany, konstrukcja stalowa, mocowany do pionowych relingow

14 Wysiegnik reflektora NIE 'ysiegnik przegubowy, famany d ¥ do pionowy g 0,00 0,00 2t
oswietleniowych
Uktad sterowania urzadzen technologii sceny (mechanizacja gérna) dla Sali wraz z pulpitem sterujgcym

15| System sterowania urzadzen NIE przenosnym. Uktad sterowania zaopatrzony w regulacje predkosci dla wszystkich urzadzen. Pulpit z ekranem 0,00 0,00 zt
dotvkowvm
Wykonanie instalacji elektrycznej pomiedzy szafg sterowa urzadzer technologii scenicznej a urzadzeniami

16 Instalacje NIE ykonan ) yczne] pomigazy szatq sterowa urzacz 08 Zneja urzadz 0,00 0,00 2t
oraz pomiedzy szafg urzadzen technologii scenicznej z gniazdem przytaczeniowym pulpitu scenicznego

17 Montaz NIE Montai'element()w m?chaniki scenicznej (mechanika sceniczna gérna, okotarowanie oraz relingi state) do 0,00 0,002t
gotowej podkonstrukcji

18 Szkolenie NIE Wykonanie dokumentacji powykonawczej 0,00 0,00 zt

19 Dokumentacja NIE Szkolenie z zakresu obstugi dostarczonych urzgdzen 0,00 0,00 zt

RAZEM

0,00 zt




