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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25365 Uzytkownik: PIO-SAN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja sanitarna
11 Rurociagi
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
125 m 125.000
RAZEM 125.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
5/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-02
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110/160 mm szt.
d.1./0213-05
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy szt.
d.1./0222-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
1
31 pode;j. 31.000
RAZEM 31.000
10|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
1
15 pode;j. 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. DN50 m
d.1./0119-01
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
14/KNR 2-19 Rury ochronne o $r. DN80 m
d.1./0119-01
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1./0119-04
1
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
16/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.1./0119-03
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0205-01 mieszkalnych uszczelnione zaprawg cementowg
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
1.2 Armatura
18/KNR-W 2-15 |Umywalki kompozytowe, 6 stanowiskowe, zintegrowane z blatem w jednej, kpl.
d.1./0230-02 monolitycznej bryle (tgczenie z blatem bez spoin) / 50cm x 547cm, biate
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Umywalki kompozytowe, 3 stanowiskowe, zintegrowane z blatem w jednej, kpl.
d.1./0230-02 monolitycznej bryle (taczenie z blatem bez spoin) / 50cm x 547cm, biateumy-
2 walki kompozytowe, 3 stanowiskowe, zintegrowane z blatem w jednej monoli-
tycznej bryle (tgczenie z blatem bez spoin) / 50x 277xH=85, biate
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-15 |Miski ustepowe podwieszane, ceramiczne, biate, o formie "prostokatnej" z de- |kpl.
d.1./0233-03 skg wolnoopadajacg biatg - maksymalna dtugos¢ miski ustepowej - 54cm
2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR-W 2-15 |Pisuary zintegrowane ze sptukiwaczem na podczerwien kpl.
d.1./0234-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-15 |Brodzik prysznociwy lub z tworzywa sztucznego z obudowg kpl.
d.1./0231-05
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1./0229-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe $r. 50 mm szt.
d.1./0216-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR-W 2-18 |Studzienka schtadzajgca DN800, z wtazem zeliwnym Hcz=1,0m mm z pompg |stud.
d.1./0513-01 zatapilang do wody brudnej Q=0,3I/s H=4,5 H20, 230V, 480W z zaworem
2|analogia zwrotnym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Pompownia $ciekéw z pompa zatapialng Q-2,12l/s, H-5,0H20, 400V stud.
d.1./0513-01
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Préba szczelnosci
28|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci na eksfiltracje m
d.1./0126-06
3|analogia
247 m 247.000
RAZEM 247.000
1.4 Roboty dodatkowe
29/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zzuzlowego o szt.
d.1./0208-12 grub.do 40 cm
4
20 szt. 20.000
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RAZEM 20.000
30|KNR 4-01 Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 |m?2
d.1./0204-03 m2
4
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-07 wo-wapiennej
4
220 m 220.000
RAZEM 220.000
32|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1x1 ceg. w $cianach |m
d.1./0325-07 z cegiet
4
220 m 220.000
RAZEM 220.000
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0101 gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym:;
4 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
pod rurociagi |0.8*1*80 m3 64.000
pod studnie |0.55 m3 0.550
schtadzajgcag
RAZEM 64.550
34|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
4
1*80 m2 80.000
RAZEM 80.000
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.1./0320-0101 gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
4
64.55-14.64 m3 49.910
RAZEM 49.910
36|KNR 2-15/  |Stelaze do misek ustepowych kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0101-
01STW-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR 2-15/ | Stelaze do misek ustepowych dla NPS kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0101-
01STW-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15/  |Przyciski do misek ustepowych kpl.
d.1.|GEBERITO1
4/05-01STW-
02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR 2-15/ | Stelaze do pisuaréw kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0101-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
40(KNR 2-15/ | Armatura sptukujgca pisuary elektroniczna kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0203-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
41|/KNR 0-35 Kabiny natryskowe kpl.
d.1./0124-02
4
pietro | 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 0-35 Wieszak z zastonkg dla natrsyku dla NPS kpl.
d.1./0124-02
4
pietro | 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-15 |Odwodnienia liniowe do natryskéw dla NPS kpl.
d.1./0232-02
4
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Wpust zeliwny szt.
d.1./0216-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych pode;j.
d.1./0209-05
4
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 4-02 |Wigczenie instalacji kanalizacji sanitranej do istniejacej instalacji kpl.
d.1./0401-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 4-02 |Wigczenie instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacej instalacji kpl.
d.1./0401-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej kpl.
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |[cm
d.1./0101-03 betonie zbrojonym - dla rur o $r. 110 mm
4 Krotnosé = 10
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
50|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz. dla rur palnych przez stropy szt.
d.1.|GEBERIT
4/0317-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 80 mm technikg diamentowa |cm
d.1./0101-02 w betonie zbrojonym - rury o $r. 50 mm
4 Krotnos¢ = 4
60 cm 60.000
RAZEM 60.000
52|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz. dla rur niepalnych szt.
d.1.|GEBERIT
4/0317-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Prace Zewnetrzne
53|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PVC-U fi160mm m
d.1./1308-02 SNB8 gtadkoscienne
5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
54/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
5
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur fi 160 PVC-U szt
d.1./1427-01
5|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|m
d.1./0111-02 gérkowatym lub gérskim.
5|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill (wykopy mechaniczne 70%)
5
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
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58| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il (wykopy reczne 30%)
5
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
59|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.1./0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
5 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
m?2 80.000
RAZEM 80.000
61|KNNR 1 Podsypka m3
d.1./0608-02
5
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
62|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
63|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1./0317-01 niem ; kat.gr. I-lll (prace wykonywane recznie 30%)
5
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5 sam.samowytad.
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
65|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. -1V
5 Krotnosé = 14
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
2 Kanalizacja deszczowa
2.1 Rurociagi
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE-HD o $r. fi 50 m
d.2./0208-01
1|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE-HD o $r. fi 63 m
d.2./0208-01
1|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2.2 Armatura
68 KNR-W 2-15 |Wpusty dachowe ogrzewane o $r. 110 szt.
d.2./0218-01
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 Préba szczelnosci
69|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci na eksfiltracje m
d.2./0126-06
3|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3 Instalacja wodociggowa
3.1 Rurociagi
70|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu o $ér. 16x2,0 mm zwdj m
d.3./0112-01
1
215 m 215.000
RAZEM 215.000
71|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu o $ér. 20x2,25 mm zwdj m
d.3./0112-01
1
78 m 78.000
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RAZEM 78.000
72|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu o $r. 25x2,5 mm zwoj m
d.3./0112-02
1
46 m 46.000
RAZEM 46.000
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu KAN - THERM PRESS o $r. 32x3,0 mm |m
d.3./0112-03 zwoj
1
113 m 113.000
RAZEM 113.000
74| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu KAN - THERM PRESS o $r. 40x4,0 mm |m
d.3./0112-04 sztanga
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
75|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu o ér. 50x4,5 mm sztanga m
d.3.|0112-05
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych typu o ér. 63x6,0 mm sztanga m
d.3.|0112-06
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
77/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
78| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
79|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
80|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
81|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.2 Izolacje termiczne
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16x2,0 mm - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.3.|0101-06
2
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81 m 81.000
RAZEM 81.000
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16x2,0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.3./0101-10
2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20x2,25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.i3 mm |m
d.3./0101-06 )
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20x2,25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm  |m
d.3./0101-10 (N)
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25x2,5 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) [m
d.3./0101-07
2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25x2,5 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.3./0101-19
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32x3,0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) [m
d.3./0101-07
2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32x3,0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.3./0101-19 (S)
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40x4.0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) [m
d.3./0101-07
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40x4.0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (J) [m
d.3./0101-07
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50x4.5 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) |m
d.3./0101-08
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.63x6,0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) [m
d.3./0101-08
2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
3.3 Armatura
98| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym
3 0 $r. 16x2,2 mm
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
99|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-02 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o potaczeniu sztywnym
3 o0 $r. zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0137-01
3
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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101|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0137-09
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR-W 2-15 |Zawory ze ztgczka do weza z zaworem HA szt.
d.3./0136-01
3|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy DN15 szt.
d.3./0132-01
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
104|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy DN25 szt.
d.3.|0132-03
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy DN32 szt.
d.3./0132-04
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy DN50 szt.
d.3.|0132-06
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA DN50 szt.
d.3.|0132-06
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR-W 2-15 |Zawor dwudrozny z serwosterowaniem DN50 szt.
d.3.|0132-06
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 | Zawor wielofunkeyjny termostatyczny wody cyrkulacyjnej DN15 z mozliwoscia |szt.
d.3./0132-01 przegrzewu
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 2-15 Hydrant ppoz.o $r. 25 mm z wezem potsztywnym L=30m z szafkg szt.
d.3./0116-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.3./0120-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.4 Proby i uruchomienie
112|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
4
689 m 689.000
RAZEM 689.000
113|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3./0128-02
4
689 m 689.000
RAZEM 689.000
3.5 Roboty dodatkowe
114|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3./0333-11 wapiennej
5
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
115|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.|0323-04
5
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30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
116 Badanie hydrantu kpl.
d.3.
5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
117 Analiza bakterilogiczna wody kpl.
d.3.
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm dla NPS |szt.
d.3./0137-09
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 4-02 |Wtgczenie instalacji wody bytowej do istniejgcej instalaciji kpl.
d.3./0401-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 Demontaz istniejgcej instalacji wody kpl.
d.3.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 80 mm technikg diamentowg |cm
d.3./0101-02 w betonie zbrojonym
5 Krotnosé = 7
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
122|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 80 mm technikg diamentowg |cm
d.3./0101-02 w betonie zbrojonym
5 Krotnosé = 5
60 cm 60.000
RAZEM 60.000
123|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz. dla rur niepalnych szt.
d.3.|GEBERIT
5/0317-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz. dla rur palnych szt.
d.3.|GEBERIT
5/0317-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
125|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3./0210-01 tach z betonu zwirowego
5
254 m 254.000
RAZEM 254.000
126 |KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.3./0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
5
254 m 254.000
RAZEM 254.000
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